
SUPPORT DE CAPTEURS 
POUR DETECTION DE DOUBLE TÔLES
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● La solution de montage la mieux adaptée pour chaque  
équipement. 

● Pour un meilleur contact capteur, même avec des feuilles  
inclinées ou pliées 

● Pour des résultats de mesure fiables, durables et optimisés, 
pour la détection des doubles tôles et une meilleure protection  
de vos étapes de production ultérieures. 

● Un design durable, des composants de haute qualité pour  
un minimum de maintenance et un maximum de fiabilité.

 



POUR DETECTION DE DOUBLE TÔLES (SYSTEME SIMPLE FACE)SUPPORT DE CAPTEURS

Information commande SHX42 SHX42-85F SHX42-DL SHS42G-FB SHS42G-FB80 SH42GS SHS42GS SHS42GS-85 SH75GS SHS75GS-135

Description

Support de capteur à 
ressort avec lèvre 

en caoutchouc

Support de capteur à 
ressort avec double 

lèvre 

Support de capteur à  
ressort avec ventouse à soufflet (rouge)

Support de capteur à 
ressort

Support de capteur à ressort
avec ventouse plate

Support de capteur à 
ressort

Support de capteur à 
ressort avec ventouse 

plate
Produit successeur, 
remplace SHS75GSFlexibilité maximum SHS42G-FB_GE  

(jaune)
SHS42G-FB80_GE 

(jaune)

Convient pour P42GS, P42AGS, PW42GS, PW42AGS, DSD-SP.M42.Approx.CN, DSD-SPW.M42.Approx.CN P75VGS, P75GS, DSD-SP.M75.Approx.CN

Montage Filetage  M42 x 1,5 Ø 43 mm Filetage M42 x 1,5 Ø 76 mm Filetage M75 x 1,5

Hauteur totale  
(sans charge) 120mm 120mm 120 mm 128 mm 128 mm 98 mm, plus longueur 

capteur 141 mm 129 mm 98 mm, plus longueur 
capteur 125 mm

Course du ressort 
+ compression par 
ventouse

approx. 70 mm approx. 70 mm approx. 70 mm approx. 34 mm
(plus approx. 20 mm)

approx. 34 mm
(plus approx. 17 mm) approx. 26 mm approx. 26 mm approx. 26 mm approx. 26 mm approx. 26 mm

Poids approx. 0,85 kg approx. 0,85 kg approx. 0,85 kg approx. 1,2 kg approx. 0,75 kg approx. 0,75 kg approx. 1,12 kg approx. 0,95 kg approx. 0,7 kg approx. 1,8 kg

Force de pression ½ 
course du ressort approx. 25 N approx. 25 N approx. 25 N approx. 60 N approx. 60 N approx. 48N approx. 48 N approx. 48 N approx. 48 N approx. 65 N

Ventouse Ø (Durant 
phase de vide, nominal) 115 mm 85 mm 105 mm 105 mm 80mm  n.a 115 mm 85 mm n.a 137 mm

Raccordement vide Tuyau 8 mm OD Tuyau 8 mm OD Tuyau 8 mm OD Tuyau 8 mm OD Tuyau 8 mm OD  n.a Tuyau 8 mm OD Tuyau 8 mm OD n.a Tuyau 8 mm OD

Pièces détachées

Jeu de sangles  
SHX42-STRAP-80

Ventouse à soufflet 
2395045 (rouge)
Dureté : 45 shore

Ventouse à soufflet
2395100 (rouge)
Dureté: 45 shore

Kit de ressorts  
2395117

Kit de ressorts 
S0023211

Kit de ressorts 
S0023211

Bague d‘étanchéité  
2392008* / 2395126**

Kit de ressorts  
2395117

Bague d’étanchéité  
2392008* / 2395126**

Bague d’étanchéité  
2399839

Lèvre en caoutchouc 
2395110 (noir) 

Lèvre en caoutchouc 
2395168 (noir) 

Ventouse à soufflet 
2395218 (jaune) 
Dureté: 55 shore

Ventouse à soufflet
2395133 (jaune)
Dureté: 55 shore

Ventouse à soufflet
2395216 (jaune)
Dureté: 55 shore

Lèvre en caoutchouc 
2395110 (noir)

Lèvre en caoutchouc 
2395168 (noir)

Lèvre en caoutchouc 
2399838 (noir)

Coussin de pression en 
caoutchouc

2395109

Coussin de pression en 
caoutchouc

2395167

Coussin de pression
2395109

Coussin de pression
2395167

Coussin de pression
2399840

Accessoires

                                                SHX-AZ2-25 Tige / Adaptateur pour collier de serrage de 25 mm / bras pivotant
                                                SHX-AZQ-19 / SHX-AZQ-25 Adaptateur avec goujon Ø 19 mm / Ø 25 mm 
                                                SHX-AZ-QUICK Adaptateur pour raccord rapide 

                                                SHK Pince pour support
                                                (pour le montage des supports de capteurs sur les  
                                                 outils de dépilage avec pince à croiser 25 mm)

* Bague d‘étanchéité, bague en X / ** Bague d‘étanchéité, bague d‘étanchéité spéciale à usage unique
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Caractéristiques de l’application

Convient pour Dépileur vertical
Chargeurs robotisés, 

Dépileurs à grande 
vitesse

Piles de tôles inclinées Notes

SH42GS
Pas de délai d‘aspiration + � � �

Pour applications à 
feuilles étroites où lFor 
narrow sheets and
étroites lorsque le poids 
des supports capteurs 
est critique

SHS42GS
Délais d’aspiration  
approx. 0,1s

+ � o
Prise forte sur les  
feuilles grâce à 
l’aspirationSHS42GS-85

Délais d’aspiration  
approx. 0,1s

+ � o

SHS42G-FB
Délais d’aspiration  
approx. 0,5s

+ o + Diverses duretés de 
caoutchouc pour 
différentes exigences  
de surfaceSHS42G-FB80

Délais d’aspiration  
approx. 0,5s

+ o +

SHX42
Délais d’aspiration  
approx. 0,1s

+ + ++ Très grande flexibilité 
d‘inclinaison, course du 
ressort la plus élevée, très 
léger, pour une grande 
accélération latérale
(> 2 g). Usure minimale, 
conception durable,
Faibles coûts de cycle de 
vie. (SHX42-DL est adapté 
uniquement pour épais-
seurs de tôles > 0,5 mm Al 
et > 0,3 mm acier)

SHX42-DL
Délais d’aspiration  
approx. 0,1s

+ + ++

SHX42-85F
Délais d’aspiration  
approx. 0,1s

+ + ++

SH75GS
Pas de délai d‘aspiration + � � � 

Parfaitement adapté 
pour des feuilles de forte 
épaisseur.SHS75GS-135

Délais d’aspiration  
approx. 0,1s

+ � o

Le délai d‘aspiration dépend essentiellement de la force du vide, de la résistance du tube, de l‘angle de contact et de la pression de 
contact avec la tôle. 
N‘utilisez jamais les supports de capteur comme un dispositif de levage !
(Exclusion faite des petites tôles de surface inf. à 3 ventouses)

(Légende: „� �“ = pas du tout adapté / „�“ = pas adapté / „o“ =  acceptable / „+“ = bien adapté / „++“ = parfaitement adapté)


