
センサーブラケット概要 
ダブルシート検出用（片面システム）
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● 各要件に最適な取り付けソリューション-個 の々測定タスクに合わせて     
調整されます。

● 傾斜したシートや曲がったシートでも、センサーとの接触を最適化します。
● 信頼性が高く、耐久性があり、最高の測定結果を得られます。             

最先端のROLAND ELECTRONIC社測定技術とともに次工程の生産段階を最大限に保 
護可能なダブルシート検出を提供します。

● 耐久性のある設計と高品質のコンポーネントにより、最小限のメンテナンス 
と最大限の信頼性が保証されます。

● 個 の々部品の可用性の確保とメンテナンスに適した設計により、運用コストを  
最小限に抑えることができます。 



ダブルシート検出用（片面システム）センサーブラケット概要

タイプ SHX42 SHX42-85F SHX42-DL SHS42G-FB SHS42G-FB80 SH42GS SHS42GS SHS42GS-85 SH75GS SHS75GS-135

概要

ラバーリップ付ばね式センサーブラケット ダブルリップ付ばね式
センサーブラケット 

ベローズサクションカップ付ばね式センサーブラケッ
ト (赤)

ばね式センサーブラケ
ット

フラット吸着カップ付ばね式
センサーブラケット

ばね式センサーブラケ
ット

フラット吸着カップ付
ばね式センサーブラケ

ット
後継製品、SHS75GSに代

わる製品最適な柔軟性 SHS42G-FB_GE  
(黄)

SHS42G-FB80_GE 
(黄)

適合センサー P42GS, P42AGS, PW42GS, PW42AGS, DSD-SP.M42.CA.CN, DSD-SPW.M42.CA.CN P75VGS, P75GS, DSD-SP.M75.CA.CN

取付 M42 x 1.5 ネジ Ø 43 mm M42 x 1.5 ネジ Ø 76 mm M75 x 1.5 ネジ

全高 (取付前) 120 mm 120 mm 120 mm 128 mm 128 mm 98 mm,  ＋センサー出っ
張り長さ 141 mm 129 mm 98 mm, ＋センサー出っ

張り長さ 125 mm

ばね移動+ 吸着カップ
圧縮 約. 70 mm 約. 70 mm 約. 70 mm 約. 34 mm

(plus 約. 20 mm)
approx. 34 mm

(plus 約. 17 mm) 約. 26 mm 約. 26 mm 約. 26 mm 約. 26 mm 約. 26 mm

重量 約. 0.85 kg 約. 0.85 kg 約. 0.85 kg 約. 1.2 kg 約. 0.75 kg 約. 0.75 kg 約. 1.12 kg 約. 0.95kg 約. 0.7kg 約. 1.8 kg

ばね移動距離1/2に必要
な圧縮力 約. 25 N 約. 25N 約. 25 N 約. 60 N 約. 60 N 約. 48 N 約. 48 N 約. 48 N 約. 48 N 約. 65 N

吸着カップ Ø (真空供
給時 115 mm 85 mm 105 mm 105 mm 80 mm 非該当 115 mm 85 mm 非該当 137 mm

バキューム接続 8 mm OD ホース 8 mm OD ホース 8 mm OD ホース 8 mm OD ホース 8 mm OD ホース 非該当 8 mm OD ホース 8 mm OD ホース 非該当 8 mm OD ホース

スペアパーツ

ストラップセット  
SHX42-STRAP-80

ベローズサクションカップ
2395045 (赤)
ショア硬度: 45

ベローズサクションカップ
2395100 (赤)
ショア硬度: 45

スプリングキット 
2395117

スプリングキット 
S0023211

スプリングキット 
S0023211

シーリング リング
2392008* / 2395126**

スプリングキット 
2395117

シーリング リング
2392008* / 2395126**

シーリング リング
2399839

ラバーリップ 
2395110 (黒) 

ラバーリップ
2395168 (黒)

ベローズサクションカップ 
2395218 (黄)
ショア硬度: 55

ベローズサクションカップ  
2395133 (黄)
ショア硬度: 55

ベローズサクションカップ  
2395216 (黄)
ショア硬度: 55

ラバーリップ  
2395110 (黒)

ラバーリップ 
2395168 (黒)

ラバーリップ 
2399838 (黒)

ラバープレッシャーパッド 
2395109

ラバープレッシャーパッド 
2395167

ラバープレッシャーパッド 
2395109

ラバープレッシャーパッド 
2395167

ラバープレッシャーパッド
2399840

アクセサリー

                                          SHX-AZ2-25用シャンク・アダプター、25 mmクランプカラー/スイベルアーム。スタッド Ø 19 mm / 
                                          Ø 25 mm付SHX-AZQ-19 / SHX-AZQ-25, SHX-AZ-QUICK クイックリリースカップリング用アダプター                                                 SHKブラケットクランプ 

                                                (クロスオーバークランプ25 mmでデスタックツールにセンサーブラケット取付用)

* シーリングリング, X-リング / ** シーリングリング, 特殊1回シールリング
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センサーブラケットの用例別特徴

吸着時間においての誤差は真空度、チューブ内抵抗、板との接触圧力によって異なる。センサーブラケットは決して持上げ用の吸引カップと
して使用しないこと (板面積が吸着カップ3個の面積より小さい場合を除く)

適合用例 垂直ディスタッカ用 ロボットローダー
高速ディスタッカ 傾斜シートスタック用 備考

SH42GS
吸着時間誤差なし + � � � 狭い板と重量制限のある用

例用

SHS42GS
吸着時間誤差約 0.1 s + � o

吸着カップによって板に
強く吸着できる

SHS42GS-85
吸着時間誤差約 0.1s + � o

SHS42G-FB
吸着時間誤差約 0.5 s + o +

多種類の表面状態に対し
ゴムの硬度を選べる

SHS42G-FB80
吸着時間誤差約 0.5 s + o +

SHX42
吸着時間誤差約 0.1 s + + + + 横方向加速度に対し

柔軟性が非常に良く、
長いスプリング移動距離、　

　　超軽量(2gまで)。
摩耗が少なく長寿命、
低ランニングコスト

(SHX42-DL は次の厚みに
のみ適している

> 0.5 mm アルミ及び
> 0.3 mm スチール)

SHX42-DL
吸着時間誤差約 0.1s + + + +

SHX42-85F
吸着時間誤差約 0.1 s + + + +

SH75GS
吸着時間誤差なし + � � � 

厚いシートに最適

SHS75GS-135
吸着時間誤差約 0.1 s + � o

(凡例: „� �“ = 全く適していない / „�“ = 適していない / „o“ = 適用可能 / „+“ = 非常に適している / „++“ = 最適)


