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● A solução de montagem mais adequada para cada exigência

● Para melhor contato do sensor, mesmo em folhas dobradas 
ou inclinadas

● Para resultados confi áveis e duráveis, para detecção de folha 
dupla e melhor proteção para suas etapas subsequentes de 
produção

● Design durável e componentes de alta qualidade que garantes 
manutenção mínima e confi abilidade máxima

SUPORTE DE SENSORES
PARA DETECÇÃO DE CHAPA DUPLA



DETECÇÃO DE CHAPA DUPLA (SISTEMAS DE UM SÓ LADO)SUPORTE DE SENSORES

Informações pedido SHX42 SHX42-85F SHX42-DL SHS42G-FB SHS42G-FB80 SH42GS SHS42GS SHS42GS-85 SH75GS SHS75GS-135

Descrição

Suporte de sensor carregado por mola
 com anel de borracha

Suporte de sensor car-
regado por mola

com anel duplo de 
borracha

Suporte de sensor carregado por mola
com ventosa de fole (vermelha) Suporte de sensor 

carregado por mola
Suporte de sensor carregado por mola

com ventosa plana
Suporte de sensor 

carregado por mola

Suporte de sensor 
carregado por mola
com ventosa plana
(Produto sucessor, 
substitui SHS75GS)Ótima flexibilidade SHS42G-FB_GE 

(amarelo)
SHS42G-FB80_GE 

(amarelo)

Recomendado para P42GS, P42AGS, PW42GS, PW42AGS, DSD-SP.M42.CA.CN, DSD-SPW.M42.CA.CN P75VGS, DSD-SP.M75.CA.CN

Montagem Rosca  M42 x 1,5 Ø 43 mm Rosca  M42 x 1,5 Ø 76 mm Rosca  M75 x 1,5

Altura total 
(descarregada) 120 mm 120 mm 120 mm 128 mm 128 mm 98 mm,  plus sensor 

excess length 141 mm 129 mm 98 mm, mais excesso de 
comprimento do sensor 125 mm

Curso da mola + 
compressão da ventosa aprox. 70 mm aprox. 70 mm aprox. 70 mm aprox. 34 mm

(plus aprox. 20 mm)
aprox. 34 mm

(plus aprox. 17 mm) aprox. 26 mm aprox. 26 mm aprox. 26 mm aprox. 26 mm aprox. 26 mm

Peso aprox. 0,85 kg aprox. 0,85 kg aprox. 0,85 kg aprox. 1,2 kg aprox. 0,75 kg aprox. 0,75 kg aprox. 1,12 kg aprox. 0,95 kg aprox. 0.7 kg aprox. 1,8 kg

Pressão com 1/2 do 
curso da mola aprox. 25 N aprox. 25 N aprox. 25 N aprox. 60 N aprox. 60 N aprox. 48 N aprox. 48 N aprox. 48 N aprox. 48 N aprox. 65 N

Diâmetro da ventosa Ø
(enquanto aplica vácuo, nom) 115 mm 85 mm 105 mm 105 mm 80 mm  n.a. 115 mm 85 mm n.a. 137 mm

Conexão a vácuo Mangueira  8 mm ext. Mangueira  8 mm ext. Mangueira  8 mm ext. Mangueira  8 mm ext. Mangueira  8 mm ext.  n.a. Mangueira  8  mm ext. Mangueira  8 mm ext. n.a. Mangueira  8 mm ext.

Peças de reposição

Conjunto de correias
SHX42-STRAP-80

Ventosa de fole 
2395045 (vermelha)

Dureza: 45 shore

Ventosa de fole
2395100 (vermelha)

Dureza: 45 shore

Kit de mola
2395117

Kit de mola
S0023211

Kit de mola 
S0023211

Anel de vedação
2392008* / 2395126**

Kit de mola
2395117

Anel de vedação 
2392008* / 2395126**

Anel de vedação
2399839

Anel de borracha
2395110 (preto)

Anel de borracha 
2395168 (preto)

Ventosa de fole 2395218 
(amarela)

Dureza: 55 shore

Ventosa de fole 2395133 
(amarela)

Dureza: 55 shore

Ventosa de fole 2395216 
(amarela)

Dureza: 55 shore

Anel de borracha
2395110 (preto)

Anel de borracha 
2395168 (preto)

Anel de borracha 
2399838 (preto)

Bloco de pressão de 
borracha 2395109

Bloco de pressão de
borracha 2395167

Bloco de pressão de 
borracha 2395109

Bloco de pressão de 
borracha 2395167

Bloco de pressão de 
borracha 2399840

Acessórios

                                               SHX-AZ2-25 Adaptador para colarinho de grampo de 25 mm / braço giratório
                                               SHX-AZQ-19 / SHX-AZQ-25 Adaptador com pino Ø 19 mm / Ø 25 mm 
                                               SHX-AZ-QUICK Adaptador para acoplamento de furos de troca rápida

                                                SHK Abraçadeira
                                                (para montagem de suporte do sensor em ferramentas a sobre grampo
                                                 de desempilhamento com travessia sobre grampo 25 mm)

* Anel de vedação, X-ring / ** Anel de vedação, anel de vedação especial de uso único
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Alemanha

Recomendado para Desempilhamento 
Vertical

Carregador robotizado, 
desempilhadeiras de 

alta velocidade

Empilhamento de 
folhas inclinadas Notas

SH42GS
Sem atraso de sucção + � � �

Para folhas estreitas e 
aplicações onde o peso 
do suporte dos sensores 
é critico

SHS42GS
Tempo de atraso de 
sucção de aprox. 0,1s

+ � o
Fixação forte em folhas 
uniformes devido a 
ventosaSHS42GS-85

Tempo de atraso de 
sucção de aprox 0,1s

+ � o
SHS42G-FB
Tempo de atraso de 
sucção de aprox. 0,5s

+ o +
Várias durezas da 
borracha para diferentes 
requisitos de superfícieSHS42G-FB80

Tempo de atraso de 
sucção de aprox 0,5s

+ o +

SHX42
Tempo de atraso de 
sucção de aprox. 0,1s

+ + ++
A mais alta flexibilidade de 
inclinação, o maior curso 
de mola, muito leve, para 
alta
aceleração lateral
(até 2 g). Desgaste mínimo,
durável projetado,
baixos custos de ciclo de 
vida.
(SHX42-DL é adequado 
apenas
para espessura de folhas
> 0,5 mm de alumínio e
> 0,3 mm de aço)

SHX42-DL
Tempo de atraso de 
sucção de aprox. 0,1s

+ + ++
SHX42-85F
Tempo de atraso de 
sucção de aprox. 0,1s

+ + ++
SH75GS
Sem atraso de sucção + � � � 

Bem adequado para 
aplicações com grande 
espessura de folhasSHS75GS-135

Tempo de atraso de 
sucção de aprox. 0,1s

+ � o

Propriedades de Aplicação

O tempo de atraso de sucção é fortemente dependente da força do vácuo, resistência do tubo, ângulo de contato e pressão na folha. 

Nunca use o suporte do sensor como dispositivo de elevação.

(Exceto folhas que é menor que a área de 3 ventosas)

(Legenda: „� �“ = absolutamente não adequado / „�“ = não adequado / „o“ = aplicável / „+“ = bem adequado / „++“ = melhor)


