
SENSÖR TUTUCLARA 
ÇİFT CAT SAC TESPIT İÇİN (TEK TARAFLI SİSTEMLER)
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● Her talebiniz için for en uygun montaj çözümü - kendi ölçüm  

 işlerinize özel ürünler.

● En iyi sensör teması için, açılı ve bükümlü saclarda bile.

● Güvenilir, sürdürülebilir ve en doğru ölçüm sonuçları için. 

● ROLAND ELECTRONIC Çift Kat Sac ölçüm teknolojisi ile 

birlikte, sonraki üretim aşamalarınız için en iyi korumayı sağlar.

● Dayanıklı tasarım ve yüksek kaliteli bileşenler minimum bakım  

 ve maksimum güvenilirliği garantiler. 



ÇİFT CAT SAC TESPIT İÇİN (TEK TARAFLI SİSTEMLER)SENSÖR TUTUCLARA

Tip SHX42 SHX42-85F SHX42-DL SHS42G-FB SHS42G-FB80 SH42GS SHS42GS SHS42GS-85 SH75GS SHS75GS-135

Tanım

Düz vakum kaplı yaylı 
sensör tutucu 

Çift dudaklı yaylı  
sensör tutucu 

Düz vakum dudaklı 
yaylı sensör tutucu (Kırmızı)

Yaylı sensör 
tutucu

Düz vakum kaplı 
yaylı sensör tutucu

Yaylı sensör 
tutucu

Düz vakum kaplı 
yaylı sensör tutucu 

(Halef ürün, 
SHS75GS‘nin yerini alır)Optimum esneklik SHS42G-FB_GE  

(Sarı) SHS42G-FB80_GE (Sarı)

Uygun modeller P42GS, P42AGS, PW42GS, PW42AGS, DSD-SP.M42.CA.CN, DSD-SPW.M42.CA.CN P75VGS, P75GS, DSD-SP.M75.CA.CN

Montaj Yiv M42 x 1.5 Ø 43 mm Yiv M42 x 1.5 Ø 76 mm Yiv M75 x 1.5

Toplam yükseklik 
(yüklenmemiş) 120 mm 120 mm 120 mm 128 mm 128 mm 98 mm, artı  

sensör fazla uzunluğu 141 mm 129 mm 98 mm, artı  
sensör fazla uzunluğu 125 mm

Yaylı geçiş + vakum 
dudak basıncı yaklaşık 70 mm yaklaşık 70 mm yaklaşık 70 mm yaklaşık 34 mm

(plus yaklaşık 20 mm)
yaklaşık 34 mm

(plus yaklaşık 17 mm) yaklaşık 26 mm yaklaşık 26 mm yaklaşık 26 mm yaklaşık 26 mm yaklaşık 26 mm

Ağırlık yaklaşık 0.85 kg yaklaşık 0.85 kg yaklaşık 0.85 kg yaklaşık 1.2 kg yaklaşık 0.75 kg yaklaşık 0.75 kg yaklaşık 1.12 kg yaklaşık 0.95 kg yaklaşık 0.7 kg yaklaşık 1.8 kg

Basınç kuvveti 1/2 yay 
hareketinde yaklaşık 25 N yaklaşık 25 N yaklaşık 25 N yaklaşık 60 N yaklaşık 60 N yaklaşık 48 N yaklaşık 48N yaklaşık 48N yaklaşık 48 N yaklaşık 65 N

Emici Ø 
(vakum uygularken) 115 mm 85 mm 105 mm 105 mm 80 mm  belirtilmemiş 115 mm 85 mm belirtilmemiş 137 mm

Hortum bağlantısı Hortum 8 mm OD Hortum 8 mm OD Hortum 8 mm OD Hortum 8 mm OD Hortum 8 mm OD  belirtilmemiş Hortum 8 mm OD Hortum 8 mm OD belirtilmemiş Hortum 8 mm OD

Yedek parçalar

Kayış seti  
SHX42-STRAP-80

Körüklü vantuz  
2395045 (Kırmızı)
Sertlik: 45 shore

Körüklü vantuz 
2395100 (Kırmızı)
Sertlik: 45 shore

Yay kiti 
2395117

Yay kiti 
S0023211

Yay kiti 
S0023211

Sızdırmaz halka
2392008* / 2395126**

Yay kiti  
2395117

Sızdırmaz halka 
2392008* / 2395126**

Sızdırmaz halka
2399839

Kauçuk dudak 
2395110 (Siyah)

Kauçuk dudak 
2395168 (Siyah)

Körüklü vantuz  
2395218 (Sarı)

Dureté : 55 shore

Körüklü vantuz  2395133 
(Sarı)

Dureté : 55 shore

Körüklü vantuz 2395216 
(Sarı)

Dureté : 55 shore

Kauçuk dudak 
2395110 (Siyah)

Kauçuk dudak 
 2395168 (Siyah)

Kauçuk dudak 
 2399838 (Siyah)

Kauçuk basınç pedi
2395109

Kauçuk basınç pedi
2395167

Kauçuk basınç pedi
2395109

Kauçuk basınç pedi
2395167

Kauçuk basınç pedi
2399840

Aksesuar

                                               SHX-AZ2-25 Sap / 25mm kelepçe bileziği / döner kol için adaptör. 
                                               SHX-AZQ-19 / SHX-AZQ-25 Ø 19 mm / Ø 25 mm saplamalı adaptör
                                               SHX-AZ-QUICK Hızlı değiştirme kaplini için adaptör 

                                                SHK Tutucu kelepçesi 
                                                (sensör tutucuların destacker aracına montajı için 25mm kelepçeli)

* Sızdırmazlık halka, X-ring / ** Sızdırmazlık halka, Özel tek seferlik sızdırmazlık halkası
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UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Emme gecikme süresi büyük ölçüde vakum gücüne, boru direncine, temas açısına ve metal levhaya temas basıncına bağlıdır.

Sensör tutucuyu asla kaldırma cihazı olarak kullanmayın! 

(Sac alanının 3 vakum tutucu alanından küçük olduğu durumlar hariç.)

Uygun olduğu 
uygulama

Dikey 
destacker

Robot yükleyici

Eğimli sac yığınları Notlar
Yüksek-hızlı 
destackerlar

SH42GS
Emme gecikme süresi yok + � � � Dar saclar ve ağırlığın kritik 

olduğu uygulamalar için

SHS42GS
Emme gecikme süresi  

yaklaşık 0.1 s
+ � o

Vakum dudağı sayesinde 
düz saclarda güçlü tutuş

SHS42GS-85
Emme gecikme süresi  

yaklaşık 0.1 s
+ � o

SHS42G-FB
Emme gecikme süresi  

yaklaşık 0.5 s
+ o +

Farklı yüzey 
ihtiyaçları için 

çeşitli kauçuk sertlikleriSHS42G-FB80
Emme gecikme süresi  

yaklaşık 0.5 s
+ o +

SHX42
Emme gecikme süresi  

yaklaşık 0.1 s
+ + ++ En yüksek eğim 

esnekliği, en yüksek yay 
hareketi, düşük, yüksek yanal 

ivme (2 g a kadar). 
Minimal, yıpranma, dayanıklı 

tasarım düşük maliyetler.
(SHX42-DL yalnızca 

> 0.5 mm alüminyum ve 
> 0.3 mm çelik sac kalınlıkları 

için uygundur)

SHX42-DL
Emme gecikme süresi  

yaklaşık 0.1 s
+ + ++

SHX42-85F
Emme gecikme süresi  

yaklaşık 0.1 s
+ + ++

SH75GS
Emme gecikme süresi yok + � � � 

Büyük sac 
kalınlıkları
için uygunSHS75GS-135 

Emme gecikme süresi  
yaklaşık 0.1 s

+ � o

(Lejant: „� �“ = kesinlikle uygun değil / „�“ = uygun değil / „o“ = uygulanabilir / „+“ = uygun / „++“ = en uygun)


