
E20 DOUBLE TÔLE
SYSTEME PAR CONTACT D‘UNE SEULE SONDE

● Contrôle de double tôle par contact simple face de matériaux ferreux
● Sans eff et magnétique après la mesure
● Capteurs interchangeables pour le contrôle d’épaisseur de 

double tôles de 0,1 à 12 mm (0,004 à 0,472 in.)
● La version 4P en option permet la connexion de 4 capteurs max.
● Programmable pour 255 épaisseurs de tôle diff érentes 
● Surveillance des limites dimensionnelles supérieures et 

inférieures et de la tension de service et du temps de mesure
● Interface d‘entrée automate libre de potentiel 9 ou 11 bits 
● Interfaces 

sélectionnables:
-  Interface 
   opto-couplée 
   RS232
-  Sortie couplée 
   relais ou opto
-  Pour toutes les 
   technologies de 
   bus de terrain 
   courantes
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E20 DOUBLE TÔLE

Description:
Lorsque les tôles sont acheminées automatiquement, deux feuilles ou plus peuvent être introduites par inadvertance dans la machine. Cela 
peut endommager les outils, provoquer l’arrêt de la production ou entraîner des réparations coûteuses. Le détecteur de double tôle E20 
peut empêcher de manière fiable que cela ne se produise.  En plus de la connexion d’un capteur, une option est disponible pour raccorder 
jusqu’à quatre capteurs du même type (E20-4P). Le système peut également être utilisé pour la détection de pièces cachées. La commuta-
tion du capteur est contrôlée soit de manière séquentielle par l’automate, soit automatiquement dans le nouveau mode séquenceur. Cette 
fonction élimine la commutation fastidieuse du canal de mesure ou du programme par l’automate. Une mesure de 4 tôles séparées de 1,0 
mm d’épaisseur avec le capteur P42AGS et une limite de double tôle de 120% prend moins de 305 ms en utilisant le séquenceur. En revan-
che, la même mesure avec la commutation de programme par l’automate prend plus de 700 ms.

Fonction:
Le détecteur de double tôle est basé sur le principe électromagnétique. Il surveille les tôles ferromagnétiques avec des capteurs 
isolés et exerce des forces pendant le processus de surveillance uniquement. Un changement de l’épaisseur de la tôle entraî-
ne un changement d’induction. Le système calcule l’épaisseur de la tôle à partir de ce changement. Les signaux sont émis suivant  
les limites prédéfinies, correspondant à 0, 1 ou 2 tôles. L’unité de commande est disponible en 3 versions : B, C et bus de terrain, pour la 
fonctionnalité voir ci-dessous. Tous les systèmes peuvent stocker 255 programmations (épaisseurs). Les fonctionnalités et la version 
sont incluses dans la description du système. Les systèmes standard disposent d’une interface parallèle de 24 V pour la sélection des 
255 jeux de paramètres (programmes). Pour les systèmes de bus de terrain, la sélection des programmes se fait via le bus de terrain.

Câble capteur / Accesoires (Dimensions)
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Support de 
capteur:
Ressort capteur    
avec ventouse SHX42 pour
capteur P42(A)GS 
(également disponible: 
support à ressort SHS; 
sans ventouse
disponible en type SH...GS)

Câble capteur
Câble: CPS-5-GOIL pour P42GS et P75VGS
Connecteur droit réceptif

Câble: CPS-5-WOIL
Connecteur coudé

Largeur de la 
fiche: 30 mm

Câble:
Connecteur droit 

GS

Câble:
Connecteur coudé

CPM12S-W

CPM12S-G pour P30GS et P42A

Largeur de la 
fiche: 20 mm

Version standard:             Version bus de terrain:

1-1  0.50 -EIN
80%<S2=0.51>120%

program-
me

Número Número du
capteur

MesureEpaisseur
nominale

Limite
inferieure

Mesure
actuelle

Limite
supérieure Statut

Bus de terrain
Type de
bus réel

Mesure Adresse
bus

Limite
supérieur

Limite
inférieur

1-1 FE=1.00mm -ein
0.80 < 1.0 2 > 1.20
Pro�bus DP
ONLIN E / C lose d 1

Número
program-
me

Número
du capteur

Type de
material

MesureEpaisseur 
nominale

No. de capteurs:
--
4P

: 1 capteur
: jusqu´a 4 capteurs

Version:
B
C

Sorties:
O
R

: Coupleur opto
: Relais

Enclos:
--
FP

: Montage mural
: Montage panneau 

: Normes
: Sauvegarde data
via RS232:

Example: E20-C-O: pour 1 capteur, sauvegarde des données / contrôle à 
                                 distance via RS 232, signal optocoupleur

No. de capteurs:
--
4P

: 1 capteur
: jusqu´a
  4 capteurs

Bus de terrain:
PR
xx

Boîtier avec
connection de prise: Profibus

: Autres bus de
  terrain

Exemple : E20-4P-PR-S: pour 4 capteurs max., sauvegarde de données / contrôle à 
                 distance via bus de terrain, ces systèmes ont toujours des sorties de signal 
                 avec optocoupleur et sont entièrement équipés de connecteurs

actuelle

Dimensions:
E20 [LxHxP] E20-4P [LxHxP] E20-(4P)-PR-S [LxHxP]
140x140x71 mm (5.5x5.5x2.8 in) 180x140x71 mm (7.1x5.5x2.8 in) 225x240x71  mm (8.9x9.5x2.8 in)



 SYSTEME PAR CONTACT D‘UNE SEULE SONDE

Capteurs:
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Temps de mesure:

Le tableau de droite montre le temps de réaction du système lors de la détection de double tôle avec l’épaisseur maximale de la tôle 
applicable à chaque capteur et une limite de commutation supérieure sélectionnée de 120%.
Les temps pour 2, 3 et 4 capteurs  s’appliquent au mode séquenceur.

Capteur Épaisseur maximale 
tôle [mm]

Temps de mesure [ms] avec épaisseur max. de la tôle et limite de 120 % de double tôle
1 Capteur 2 Capteurs 3 Capteurs 4 Capteurs

P30GS 2,5  55 105 160 215
P42AGS 4 80 180 280 375
P75VGS 6,5 (8*) 450 800 1220 1620
P128GPPS 11 (12*) 1150 1600 2050 2500

Comportement de l’interstice d’air:

Le nouveau détecteur de double tôle E20 possède une tolérance à l’interstice d’air nettement améliorée, en particulier associé au 
nouveau capteur P42AGS. Il existe deux types d’interstices d’air en cas de contrôle de double tôle.
Tout d’abord, il y a l’interstice d’air entre le capteur et la surface de la tôle (1er interstice d’air) et l’interstice d’air entre la première 
et la seconde tôle (2ème interstice d’air). Les diagrammes montrent cette relation.

Exemple pour le 1er interstice d’air avec capteur P42AGS: Selon le schéma, si vous traitez une tôle de 2,0 mm (0,08 in.), un interstice d’air de 0,5 mm 
(0,02 in.) peut être toléré avec une limite de double tôle de 120 %.
Exemple pour le 2ème interstice d’air et capteur P42AGS avec une épaisseur de tôle de 2,0 mm (0,08 in.) et une limite de double tôle de 120 %; un 
interstice d’air allant jusqu’à 3,0 mm (0,12 in.) peut être toléré.

Attention!  Les données de performance des deux diagrammes ne peuvent pas être combinées.

Interstice d’air Max. entre le capteur et la première feuille (1er interstice d’air)
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Données de commande:

Données techniques:

E20 version bus de terrain Enclosure montage mural Montage panneau (FP)
Désignation pièce Description Désignation pièce Description
E20-XX-S 1 Capteur E20-XX-S-FP 1 Capteur

E20-4P-XX-S 4 Capteurs E20-4P-XX-S-FP 4 Capteurs

XX: DN=DeviceNet (Codage B), DNT=DeviceNet (Codage A), COP=CANopen (Codage A), CP=CANopen (Codage B), CC=CC-Link, IN= INTERBUS,
        PR=PROFIBUS DP, PN=PROFINET IO, EN=EtherNet/IP, ET=EtherCAT 

E20 version IO Enclosure montage mural Montage panneau (FP)
Désignation pièce Description Désignation pièce Description

E20-B-O
E20-B-R 
E20-C-R
E20-C-O

1 Capteur, (O) = optocoupleur;  
(R) =Sorties Relais;  
(B) = sans sauvegarde;  
(C)= avec sauvegarde

E20-B-O-FP
E20-B-R-FP 
E20-C-R-FP
E20-C-O-FP

1 Capteur, (O) = optocoupleur;  
(R) =Sorties Relais;  
(B) = sans sauvegarde;  
(C)= avec sauvegarde

E20-4P-B-O
E20-4P-B-R
E20-4P-C-R
E20-4P-C-O

4 Capteurs, (O) = optocoupleur; 
(R) =Sorties Relais; (B) = sans sauvegarde; 
(C)= avec sauvegarde

E20-4P-B-O-FP
E20-4P-B-R-FP
E20-4P-C-R-FP
E20-4P-C-O-FP

4 Capteurs, (O) = optocoupleur; 
(R) =Sorties Relais; (B) = sans sauvegarde; 
(C)= avec sauvegarde

Capteurs
Désignation pièce Description Désignation pièce Description
P30GS* Électro-aimant jusqu’à 2,5 mm** P75VGS Électro-aimant jusqu’à 6,5 mm**
P42AGS Électro-aimant jusqu’à 4,0 mm** P128GPPS Électro-aimant jusqu’à 12,0 mm**
* Le capteur P30GS ne doit être utilisé que dans des situations d’espace confiné. Le capteur standard doit être P42AGS  ** d’épaisseur de tôle unique

Câble Capteur
Pour P30GS + P42AGS: Pour P128GPPS: Pour tous les autres capteurs:

Désignation pièce Désignation pièce Désignation pièce Description
CPM12S-G*** / SM12CP-G**** CPS-GOIL Connecteur droit
CPM12S-W CPS-WOIL Connecteur coudé 
SM12CPM12S-GG SM12CPPPS-GG SM12CPS-GG Technologie bus de terrain, connecteur droit
SM12CPM12S-GW SM12CPPPS-GW SM12CPS-GW Technologie bus de terrain, connecteur coudé 
La longueur de câble standard est de 5 mètres. Des longueurs personnalisées jusqu’à 50 mètres peuvent être commandées; plus grandes longueurs sur demande.
*** Point de coupure vers capteur  **** Electronique d‘évaluation vers point de coupure

Accesoires
Désignation pièce Description Désignation pièce Description

SH42GS*

Capteur à ressort avec 
ventouse (sauf SH42GS) 
pour P42GS et P42AGS
*pas de ventouse

SHK Support de serrage pour SH42GS, SHS42GS 
(-85), SHS42G-FB (80)

SHS42GS / SHS42GS-85 SHX-AZ2-25 Adaptateur (Shank) 25 mm pour SHX42 / 
SHX42-DL

SHS42G-FB / SHS42G-FB80 2395110 Lèvres en caoutchouc pour ventouse

SHX42 / SHX42-DL RPP1000 Logiciel pour sauvegarde des paramètres sur 
PC (version C uniquement)

E20
Tension de fonctionnement: 24 V DC ±4 V Température ambiante: 0 - 50° C
Consommation électrique: < 120 W Poids: env. 1,5 kg (3,3 lbs)
Catégorie de protection: IP 65 Entrées de signal: isolé galvaniquement 24 V DC avec joint commun

Version B Version C, bus de terrain:

Sorties de signal: contacts bidirectionnels secs isolé galvaniquement avec optocoupleur

Tension de commutation max.: 250 V AC 50 VAC
Courant de commutation max.: 1 A 0,15 A
Puissance de commutation max.: 240 W / 200 V A 100 mW


