
E20 ÇIFT KAT SAC
TEK TARAFLI KONTROL SISTEMI, DOKUNAKLI
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● Demir Esaslı malzemeler için tek taraftan, temaslı çift kat 
levha kontrolü, 

● Ölçümden sonra çekim gücü ortadan kalkar, 0.1 ila 12 mm 
(.004 to 0.472 in.) arası levha kalınlıklarında

● Çift-kat kontrolü için değiştirilebilir 4 Adet doğrusallaştırılmış sensor
● Alternatif olarak 4P versiyonu,  dört sensore kadar bağlantıya 

olanak sağlar
● 255 farklı levha kalınlığı için programlanabilirlik
● 9 ya da 11-Bit, Optik bağlantılı PLC giriş arabirimi,
● Seçilebilir arayüzler:

- Optik bağlantılı 
- RS232 arayüzü,
- Bütün genel 
- fieldbus teknolojileri



E20 ÇIFT KAT SAC

Tanımlama:
Levhalar otomatik olarak beslendiıi zaman, iki veya daha fazla sac istemsiz olarak bir işleme makinesinin içerisine yüklenebilir. Bu 
durum makine parçalarında hasara üretimin durmasına ya da pahalı tamir gereksinimlerine neden olabilir. Çift kat metal levha detek-
törü E20 güvenilir bir biçimde bunun ortaya çıkmasını engelleyebilmektedir. Tek sensörlü bağlantının yanı sıra, aynı tipte dört sensöre 
kadar bağlantı opsiyonu da mevcuttur (E20-4P). Sistem ayrıca Gizli Parçaların Tespiti için de kullanılabilir. Sensor anahtarlanması ya 
sırayla PLC tarafından ya da otomatik olarak yeni sequencer modda kontrol edilir. Bu fonksiyon ölçüm kanalının veya PLC tarafından 
yapılan programın zaman harcayan anahtarlamasını elimine eder. 1.0 mm kalınlığındaki saçın, 4 ayrı P42AGS sensör ve %120’lik çift 
kat metal levha eşiği ile ölçümü, sequencer kullanılarak 305 ms’den az sürer. Aksine, aynı ölçüm PLC ile program anahtarlaması yoluyla 
yapıldığında 700 ms’den fazla sürer.

Fonksiyon:
Çift katlı metal levha detektörü elektromanyetik prensibine dayanmaktadır. Demir esaslı  levhaları tek taraflı sensörlerle kontrol eder 
ve yalnızca kontrol işlemi boyunca güç sarf eder. Levha kalınlığında bir değişiklik, endüksiyonda bir değişikliğe yol açar. Sistem bu 
değişiklikten yola çıkarak levha kalınlığını hesaplar. Önceden set edilmiş limitlere uygun olarak, 0-levha, 1- levha veya 2- levha sinyal-
leri oluşturulur. Kontrol ünitesinin B, C ve fieldbus olmak üzere 3 versiyonu vardır, özellikler için aşağıya bakınız.
Bütün sistemler 255 parametre ayarını (kalınlıklar) saklayabilir. Özellikler ve versiyon sistem tanımında yer almaktadır.
Standart sistemlerin 255 parametre ayarlarının (programlar) seçimi için 24 V bir arayüzü vardır. Fieldbus sistemleri için programların 
seçimi fieldbus yoluyla gerçekleıtirilir.

Sensor kablosu / Aksesuarlar

Sensor kablosu
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Kablo:
Doğrusal konnektörlü

CPS-5-GOIL için P42GS ve P75VGS

88

72
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Kablo: CPS-5-WOIL
Doksan derece konnektörlü

Fi� geni�liği : 30 mm

Ø20

Kablo:
Doğrusal konnektörlü

CPM12S-G için P30GS ve P42AGS

Kablo:
Doksan derece konnektörlü

CPM12S-W

56
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Ø20

Fi� geni�liği : 20 mm

Sensör tutucusu:
Vakum kabı olan yaylı sensör 
tutucusu SHX42 için
sensor P42(A)GS (da mevcuttur: 
sensör tutucusu SHS; 
vakum kabı yok
tip olarak mevcut SH...GS)
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Standard versiyon:             Feldbus versiyon:

Sistem tanımlama:

1-1  0.50 -EIN
80%<S2=0.51>120%

Program-
no

Sensor-
no

ÖlçümNominal
kalınlık

Alt
Limit

Fiili
Ölçüm

Üst
Limit

Sensor sayısı:
--
4P

: 1 sensor
: up to 4 sensors

Versiyon:
B
C:

Çıkı�lar:
O
R

: Opto coupler
: Röle

Kutu:
--
FP

: D u v a r a  m o n t a j
: P a n e l e  m o n t a j

: Standard

:

Örnek : O Tek sensorlü, Optokublör sinyal çıkı�lı, RS232 üzerinden veri
yedekleme / uzaktan kontrol

 E20-C-

Sensor sayısı:
--
4P

: 1 sensor
: 4 sensöre kadar

Fieldbus
PR
xx

Fi� bağlantılı kutu
: Profibus
:  t ü m  o r t a k

fieldbuslar

4 sensöre kadar, fieldbus yoluyla veri yedekleme / uzaktan kumanda, 
bu sistemlerin daima optokublörlü sinyal çıkı�ları vardır ve tümüyle 
konnektör bağlantılı cihazlardır.

Fieldbus
durum

Ağ tipi Fiili
Ölçüm

Bus-
adresi

Üst
limit

Alt
limit

1-1 FE=1.00mm -ein
0.80 < 1.0 2 > 1.20
Pro�bus DP
ONLIN E / C lose d 1

Program
no

Sensor-
no

Malzeme
tipi

ÖlçümNominal
kalınlık

Örnek: E20-4P-PR-S

RS232 üzerinden
veri yedekleme

Sistem tanımlama:

Boyutlar:
E20 [GxYxD] E20-4P [GxYxD] E20-(4P)-PR-S [GxYxD]
140x140x71 mm (5.5 x 5.5 x 2.8 in) 180x140x71 mm (7.1x 5.5 x 2.8 in) 225x240x71 mm (8.9 x 9.5 x 2.8 in)



TEK TARAFLI KONTROL SISTEMI, DOKUNAKLI

Sensörler:

SW38

M30x1,5
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P30GS

M12x1

SW88

21
69

M75x1,5

P75VGS 

6

SW46

M42x1,5

39,2

71
,5 50 6

P42AGS 

40

13

M12x1

P128GPPS
(sadece fieldbus)

M26x1,5

49

19Ø

Ölçme süresi:

Sağdaki tablo, her bir sensöre uygu-lanabilen maksimum levha kalınlığında ve üst anahtarlama limiti %120 olarak seçilmişken  
yapılan çift kat levha tespiti sırasında sistemin reaksiyon süresini gösterir. 2, 3 ve 4 sensörlü 
uygulamalarda zaman, sequencer moda göre değerlendirilir.

Sensor Max. levha
kalınlığı [mm]

Maksimum sac kalınlığında ve %120 çift sac eşiğinde ölçüm süresi [ms]
1 sensör 2 sensörler 3 sensörler 4 sensörler

P30GS 2,5  55 105 160 215
P42AGS 4 80 180 280 375
P75VGS 6,5 (8*) 450 800 1220 1620
P128GPPS 11 (12*) 1150 1600 2050 2500

Hava boşluğu davranışı:

Yeni Çift Kat Levha Detektörü E20, özellikle yeni sensör P42AGS ile kullanıldığında daha gelişmiş bir hava boşluğu toleransına 
sahiptir. Çift katlı metal levha kontrolünde iki tip hava boşluğu vardır. 
Birincisi, sensör ve levha yüzeyi arasındaki hava boşluğudur (1. hava boşluğu), diğeri birinci levha ile ikinci levha arasındaki hava 
boşluğudur (2. hava boşluğu). 

Diyagramlar ilişkiyi göstermektedir. P42AGS sensörü ile 1. hava boşluğuna dair örnek: Diyagrama göre, eğer 2.0 mm’lik (.08 in.) bir 
levha işlem görüyorsa, %120’lik bir çift kat levha eşiği ile 0.5 mm’lik (0.02 in.) bir hava boşluğu tolere edilebilir. 
 
P42AGS sensörü ile 2. hava boşluğuna dair örnek, 2.0 mm (.08 in.) levha kalınlığı ve %120’lik bir çift katlı levha eşiği ile; 3.0 mm’ye 
kadar (.12 in.) bir hava boşluğu tolere edilebilir.
 

Dikkat! Her iki diyagramın performans verileri birleştirilemez! 
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Sipariş verileri

Teknik veriler

E20 Versiyon Feldbus Endüstriyel ağ sistemi Panele montaj (FP)
Bölüm adı Açıklama Bölüm adı Açıklama
E20-XX-S 1 sensör E20-XX-S-FP 1 sensör

E20-4P-XX-S 4 sensörler E20-4P-XX-S-FP 4 sensörler

XX: DN=DeviceNet (B-Coding), DNT=DeviceNet (A-Coding), COP=CANopen (A-Coding), CP=CANopen (B-Coding), CC=CC-Link, IN= INTERBUS,
        PR=PROFIBUS DP, PN=PROFINET IO, EN=EtherNet/IP, ET=EtherCAT

E20 Versiyon IO Endüstriyel ağ sistemi Panele montaj (FP)
Bölüm adı Açıklama Bölüm adı Açıklama

E20-B-O
E20-B-R 
E20-C-R
E20-C-O

1 sensör, (O) = optokuplör;
(R) = çıkış rölesi;
(B) = veri yedeklemesi olmadan;
(C)= veri yedeklemeli

E20-B-O-FP
E20-B-R-FP 
E20-C-R-FP
E20-C-O-FP

1 sensör, (O) = optokuplör;
(R) = çıkış rölesi;
(B) = veri yedeklemesi olmadan;
(C)= veri yedeklemeli

E20-4P-B-O
E20-4P-B-R
E20-4P-C-R
E20-4P-C-O

4 sensörler, (O) = optokuplör;
(R) = çıkış rölesi;
(B) = veri yedeklemesi olmadan;
(C)= veri yedeklemeli

E20-4P-B-O-FP
E20-4P-B-R-FP
E20-4P-C-R-FP
E20-4P-C-O-FP

4 sensörler, (O) = optokuplör;
(R) = çıkış rölesi;
(B) = veri yedeklemesi olmadan;
(C)= veri yedeklemeli

Sensörler
Bölüm adı Açıklama Bölüm adı Açıklama

P30GS* 2.5 mm’ye kadar çift kat metal levha 
kalınlığı için Elektromıknatıs P75VGS 6,5 mm tek kat metal levha kalınlığına kadar 

Elektromıknatıslı

P42AGS 4.0 mm tek kat metal levha kalınlığına 
kadar Elektromıknatıslı P128GPPS 12,0 mm tek kat metal levha kalınlığına 

kadar Elektromıknatıslı
* Sensor P30GS yalnızca sınırlı yer koşullarında kullanılmalıdır. Standart sensor P42AGS olmalıdır. 

Sensör kablosu
İçin P30GS + P42AGS: İçin P128GPPS: Diğer tüm sensörler için:
Bölüm adı Bölüm adı Bölüm adı Açıklama
CPM12S-G*** / SM12CP-G**** CPS-GOIL Doğrusal konnektörlü
CPM12S-W CPS-WOIL Doksan derece konnektörlü
SM12CPM12S-GG SM12CPPPS-GG SM12CPS-GG Fieldbus teknolojisi, doğrusal konnektörlü
SM12CPM12S-GW SM12CPPPS-GW SM12CPS-GW Fieldbus teknolojisi, doksan derece konnektörlü
Standart kablo uzunluğu 5 metredir. 50 metreye kadar özelleştirilmiş uzunluklar sipariş edilebilir; istek üzerine daha büyük uzunluklar.  
*** Coupling point to sensor **** Evaluation electronic to coupling point

Aksesuar
Bölüm adı Açıklama Bölüm adı Açıklama

SH42GS*
Vakum kabı olan yaylı sensör tutucusu
(dışında SH42GS)
için P42GS ve P42AGS 
*vakum kabı yok

SHK Kelepçe tipi tutucu için SH42GS, SHS42GS 
(-85), SHS42G-FB (80)

SHS42GS / SHS42GS-85 SHX-AZ2-25 Adaptör 25 mm için SHX42 / SHX42-DL
SHS42G-FB / SHS42G-FB80 2395110 Vakum emme kabı için kauçuk dudaklar

SHX42 / SHX42-DL RPP1000 PC üzerinde parametre yedekleme için yazılım 
(yalnızca C Versiyonunda)

E20
Çalışma gerilimi: 24 V DC ±4 V Çevre sıcaklığı: 0 - 50° C
Güç tüketimi: < 120 W Ağırlık: yaklaşık 1.5 kg (3.3 lbs)
Koruma Sınıfı: IP 65 Sinyal girişleri: potentialfrei 24 VDC mit gem. Bezug

Versiyon B Versiyon C, Fieldbus

Sinyal çıkışları: iki yönlü kuru kontaklar Optokublör ile Galvanik olarak yalıtılmış

Maks. Anahtarlama gerilimi 250 V AC 50 VAC
Maks. Anahtarlama akımı:: 1 A 0,15 A
Maks. Anahtarlama gücü: 240 W / 200 V A 100 mW


