
● Capteurs de tête doubles (émetteur / récepteur), inductifs. 

● Contrôle sans contact de la double feuille de 

 - Matériaux ferreux 0,05 - 4,0 mm (0,02 - 0,16 in) feuille simple. 

 - Matériaux non ferreux 0,05 - 12,0 mm (0,02 - 0,50 in) feuille simple. 

● Réglage facile par opération à clé ou par entrée de commande. 

● Écran à cristaux liquides pour la visualisation des valeurs  

 nominales / actuelles, message de fonctionnement / d‘erreur,  

 affectation des touches 

● Boîtiers compacts pour montage sur rail DIN, classe de protection.  

● IP00 ou pour montage sur châssis de machine dans un boîtier  

 de protection,classe de protection IP54.

I100 DOUBLE TÔLE 
 DOUBLE TÊTE, SANS CONTACT, POUR FE ET NF
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I100 DOUBLE TÔLE SYSTÈME À DOUBLE TÊTE, SANS CONTACT, POUR FE ET NF

Description
Lors de l‘alimentation automatique des feuilles, plusieurs feuilles peuvent être introduites par inadvertance dans la machine de 
traitement. Cela peut entraîner des dommages à la machine et aux outils, des réparations coûteuses et des pertes de production. 
Le détecteur de double feuille I100 à double tête a été conçu pour éviter de tels événements. 
 
Montage du capteur
Les capteurs peuvent être installés dans n‘importe quelle position : horizontalement ou verticalement. L‘émetteur et le récepteur doivent être 
alignés face à face.  
- Il est préférable que les capteurs « dépassent » lorsqu‘ils sont montés sur des supports en acier.  
- Pour un montage encastré, utilisez des supports en plastique.  
- Le montage encastré des capteurs n‘est pas recommandé, car des saletés et des gravillons peuvent s‘accumuler sur la surface du capteur.
 
Principe de mesure
Le système fonctionne selon le principe de la transmission. L‘émetteur émet un champ électrique alternatif, le récepteur situé de 
l‘autre côté de la feuille détecte électroniquement le signal atténué par la feuille. Le signal du récepteur est traité dans l‘unité de 
commande et mis à la disposition de la commande de la machine sous forme de signaux de commutation.
 
Diagrammes des capteurs

La plage de mesure dépend de l'écart entre les capteurs (Ax) et du type de matériau : ferreux (FE) ou non ferreux. 
Les zones ombrées désignent la plage de travail de Ax pour un type de matériau et une épaisseur de tôle donnés ; respective-
ment l'épaisseur de tôle maximale et minimale à contrôler d'un matériau donné pour une distance émetteur/récepteur Ax don-
née. L'épaisseur de tôle maximale et minimale à contrôler pour un matériau particulier pour une distance émetteur/récepteur Ax 
donnée.  Les valeurs indiquées sont des valeurs standard, des variations sont possibles en raison des différences de matériaux 
et des installations des capteurs.  
Des types de capteurs spéciaux, par exemple pour des matériaux particuliers, peuvent être fournis sur demande.
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Objectif de mesure
La longueur et la largeur de la feuille à contrôler doivent être au moins trois fois supérieures au diamètre du capteur. Dans ce 
cas, il est possible d‘assurer un contrôle fiable de la double feuille dans les conditions décrites dans la figure ci-dessus.

Durée de la mesure
Le temps de mesure dépend du diamètre du capteur. Le temps de séjour minimum est approximativement égal au diamètre du 
capteur en millisecondes (ms). L‘intervalle entre deux cycles de mesure et la commutation de la sortie correspondante est à peu 
près le même que le temps de séjour minimum.



SYSTÈME À DOUBLE TÊTE, SANS CONTACT, POUR FE ET NF

Capteurs

Ø 28Ø 34Ø 54Ø 75
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S/E28 S/E34 S/E54 S/E75 S/E28S S/E34S S/E54S S/E75S
Paire de capteurs, avec câble fixe Paire de capteurs, avec prise de raccordement

Epaisseur de la feuille unique correspondant aux diagrammes du capteur
Temps de commutation :

30 ms 35 ms 55 ms 75 ms 30 ms 34 ms 54 ms 75 ms
Diamètre:

Ø 28 mm Ø 34 mm Ø 54 mm Ø 75 mm Ø 28 mm Ø 34 mm Ø 54 mm Ø 75 mm
Longueur : Émetteur : 65 mm / Récepteur : 45 mm

Poids du capteur approx :
0,15 kg 0,32 kg 0,38 kg 1,1 kg 0,15 kg 0,32 kg 0,38 kg 1.1 kg

Température ambiante : 0° - 50°C pendant le fonctionnement
Classe de protection : IP65
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Boîtier HAN 3A,  
Type EMI, 
insert métrique à 7 broches et PE

Pin 1 +24VDC
Pin 2 GND
Pin 3 Teach-In
Pin 4 2 feuilles
Pin 5 1 feuille
Pin 6 0 feuille
Pin 7 +24VDC

Pin 8 Terre
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Control unit

Part no. Description

I100 Unité de contrôle, pour les arrangements de capteurs à double tête, tension de fonctionnement 24VDC, pour 
montage sur rail DIN (EN50022, BS5584), classe de protection IP00

I100-S Unité de contrôle, pour les installations à double capteur de tête, tension de fonctionnement 24VDC 24 V DC, 
ou montage sur le châssis de la machine

Sensors
Part no. Description Part no. Description
S/E28 Paires de capteurs, câble fixe avec 

extrémités ouvertes pour le câblage 
du bornier. La longueur standard du 
câble est de 2 mètres, les longueurs 
allant jusqu‘à 20 mètres sont fab-
riquées sur commande.

S/E34S
Paires de capteurs, avec fiche de 
raccordement pour connecter le 
câble du capteur (commander le 
câble séparément).

S/E34 S/E34VS_16kHz
S/E34V_16kHz S/E54S
S/E54 S/E75S
S/E75 S/E28S
Note : S = transmetteur, E = récepteur, V = pour l‘acier inoxydable

Cables* (for pluggable sensors)
Part no. Description Part no. Description

KISS-G Pour le raccordement du 
transmetteur SKOISS-GG Pour la connexion du transmetteur 

à l‘I100-S

KISE-G Pour la connexion du récepteur SKOISE-GG Pour la connexion du récepteur à 
l‘I100-S

* La longueur standard des câbles est de 2m, les longueurs allant jusqu‘à 20m sur commande, les longueurs plus importantes sur demande.

Accessoires (pour I100-S)
Part no. Description
S0003515 Jeu de fiches d‘alimentation, complet
S0003517 Jeu de fiches, pour les câbles de capteurs avec extrémités ouvertes

Données techniques:

Données de commande:

I100 I100-S
Tension d'alimentation 24 VDC (+6V / - 4V) / 110 mA
Consommation électrique approx. 2,7 W @ 24V
Fusible 375 mA / slow-blow / taille 5 x 20 mm
Indication de puissance / de com-
mutation 5 LEDs

Affichage de la température am-
biante LCD, 2 lignes, 16 caractères chacune

Température ambiante 0° - 50°C pendant l‘opération
Sorties de commutation 0- 1 - 2 - 
Feuille Sorties optocoupleur, sortie source (PNP)

Dérive en température du point de 
commutation ± 0.02%  /  °C

Pouvoir de coupure / Période de 
mesure max. 30 V, max 10 mA / en fonction du capteur

Boîtier           Pour montage sur rail DIN (EN50022, BS5584) Pour le montage sur le châssis de la machine
Classe de protection IP00 IP54
Poids            environ 0,2 kg environ 0,6 kg
Raccordements Bornier / Connexion par fiche

Dimensions (H x L x P) 125.4 x 103 x 46.5 130 x 155 x 37mm


