
● Adapté au système d‘alimentation magnétique.

● Étalonnage par procédure d‘apprentissage (Teach-in)

● Écran tactile 5˝ capacitif

● Structure de menu simple et claire
● Surveillance des limites dimensionnelles supérieures et 

inférieures
● Surveillance de l‘écart de tension de fonctionnement des 

capteurs

● Interface de bus de terrain intégrée ou interface IO

● Disponible avec boîtier de montage mural ou en façade

Interface de bus de terrain intégrée ou interface IO

● Disponible avec boîtier de montage mural ou en façade

D
É

T
E

C
T

IO
N

 D
E

 D
O

U
B

L
E

 T
Ô

L
E

I21 DOUBLE TÔLE
CONTRÔLE DE DOUBLE TÔLE SANS CONTACT



I21 DOUBLE TÔLE

Description
Les systèmes de fabrication fl exibles dans l‘industrie du traitement des tôles nécessitent des systèmes de contrôle de double tôle fi ables, 
afi n de protéger les presses et autres machines travaillant les tôles, contre les dommages causés par l‘alimentation en tôles multiples. 
Le détecteur de double tôle I21 a été spécialement conçu pour cet environnement technique. En fonction de l‘application (type de matériau, 
épaisseur, espace entre les capteurs), l‘I21 peut utiliser jusqu‘à quatre paires de capteurs. 
Le fonctionnement fi able du détecteur de double tôle dépend donc essentiellement de la sélection des capteurs appropriés et de leur 
montage. L‘I21 se compose, dans sa version standard, de trois éléments :
- unité de contrôle
- une paire de capteurs (émetteur et récepteur)
- câbles de capteurs

Fonction
La fonction du système de capteurs est basée sur la mesure des courants de Foucault. Le système de capteurs se compose d‘un émetteur et d‘un 
récepteur. L‘émetteur génère un champ électromagnétique, qui génère des courants de Foucault dans la cible. Les pertes par courants de Fou-
cault dans la tôle amortissent le champ électromagnétique. Ces pertes sont mesurées dans le récepteur et constituent une mesure de l‘épaisseur 
de la tôle.  
  

Unité de contrôle I21 avec interface auto-coupleur: Unité de contrôle I21 avec interface bus de terrain:

I21-2-O-S-FP

A  B  C  D  E

A Type d´unite I21

I21-2-XX-S-FP

A  B  C  D   E

A Type d´unite I21
B No. de capteurs 2

4
Jusqu´á  2 paires capteurs
Jusqu´á  4 paires capteurs

B No. de capteurs 2
4

Jusqu´á  2 paires capteurs
Jusqu´á  4 paires capteurs

C Sorties O Optokoppler C Version bus XX Busschlüssel
D Connexion S Kabel steckbar D Connexion S Kabel steckbar

E Version de 
bôitier

FP Montage frontal E Version de 
bôitier

FP Montage frontal

XX Code Bus
PR = Profi bus-DP
DNT = DeviceNet
PN = Profi Net IO
CC = CC-Link
EN = Ethernet/IP
ET = EtherCAT

Câble capteur SCI20S-xx:

Vue de face du I21

01 : Sélection de l‘utilisateur
02 : Liste des erreurs
03 : Réglages
04 : Traitement des programmes
05 : Navigation dans le menu
06 : Mode utilisateur actuel
07 : État de l‘interface
08 : État du système
09 : Action actuelle de l‘appareil
10 : Capteurs actifs de l‘action actuelle 
         programme actuel
11 : Numéro/nom du programme actuelle
12 : Affi  chage des valeurs de mesure
13 : Sélection rapide de la langue

Rayon de courbure dépendant du type de 
câble. Min. 50 mm en cas de pose fi xe, 
min. 100 mm en cas de pose mobile



CONTRÔLE DE DOUBLE TÔLE SANS CONTACT

Paire de capteurs IS20-30GS / IE20-30GS:*

Application: Détection double tôle

Epaisseur de tôle**:  0,05 - 4 mm pour l’acier
0,05 - 5 mm pour l‘aluminium (LW 20 - 30 MS/m)
0,2 - 5 mm pour l‘acier inoxydable austénitique

** à la distance nominale du capteur Ax (min. / max.) 20 (10 —40) mm

Distance capteur: Voir diagrammes capteur dans le manuel 

Principe de mesure: Courant de Foucault 

Classe de protection: IP54 

Poids: approx. 0,25 kg

Matériau boîtier: Acier inoxydable / laiton, nickelé

Câble capteur: Déconnexion rapide 

Paire de capteurs IS42-30GS / IE42-30GS:

Application: Détection double tôle

Epaisseur de tôle*:  0,15 - 8 mm pour l’acier
0,1 - 16 mm pour l‘aluminium (LW 20 - 30 MS/m)
0,5  - 16 mm pour l‘acier inoxydable austénitique

* à la distance nominale du capteur Ax  (min. / max.) 40 (20 —80) mm

Distance capteur: Voir diagrammes capteur dans le manuel 

Principe de mesure: Courant de Foucault 

Classe de protection: IP54 

Poids: approx. 0,45 kg

Matériau boîtier: Acier inoxydable / laiton, nickelé

Câble capteur: Déconnexion rapide

Paire de capteurs ISQ42S / IEQ42S ou paire de capteurs ISQ42FS / IEQ42FS

Application: Détection double tôle

Epaisseur de tôle*:  0,15 - 8 mm pour l’acier
0,1 - 16 mm pour l‘aluminium (LW 20 -30 MS/m)
0,4 - 16 mm pour l‘acier inoxydable austénitique 

* à la distance nominale du capteur Ax  (min. / max.) 40 (20 —80) mm

Distance capteur: Voir diagrammes capteur dans le manuel 

Principe de mesure: Courant de Foucault 

Classe de protection: IP54 

Poids: approx. 0,50 kg 

Matériau boîtier: Plastique 

Câble capteur: ISQ / IEQ42S: Déconnexion rapide 
ISQ / IEQ42FS: 0,2 m câble firmly

Capteurs:

Pour effectuer la détection de double tôle avec l‘I20, les paires de capteurs suivantes sont nécessaires : IS/IE20-30GS, IS/IE42-30GS 
ou ISQ42S / IEQ42S. Pour effectuer une inspection des pièces, des matériaux ou de la dureté, il faut utiliser la paire de capteurs  
ISQ160S / IEQ160S.

* Pour les petites tôles fines. Ne convient pas pour les bandes magnétiques. Remarque : Pour les bandes magnétiques, nous 
recommandons les paires de capteurs IS /IE42-30GS, ISQ42S / IEQ42S ou ISQ42FS / IEQ42FS. 
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I21 Version bus de terrain Boîtier mural Montage sur panneau frontal (FP)
Information commande Description Information commande Description
I21-2-XX-S 2 paires de capteurs I21-2-XX-S-FP 2 paires de capteurs
I21-4-XX-S 4 paires de capteurs I21-4-XX-S-FP 4 paires de capteurs
XX: PR=PROFIBUS DP, DNT=DeviceNet (Codage A), PN=PROFINET IO, CC=CC Link, EN=Ethernet/IP, ET=EtherCAT

I21 IO Boîtier mural Montage sur panneau frontal (FP)
Information commande Description Information commande Description
I21-2-O-S 2 paires de capteurs I21-2-O-S-FP 2 paires de capteurs

I21-4-O-S 4 paires de capteurs I21-4-O-S-FP 4 paires de capteurs

Capteurs*
Transmetteur Récepteur
Information commande Description Information commande Description

IS42-30GS 

Transmetteur de capteur 42 mm Ø, sans câble 
avec fiche de capteur pour le raccordement 
du câble du capteur, capteur avec douille 
filetée M30 x 1,5, 2 écrous plats M30

IE42-30GS

Récepteur de capteur 42 mm Ø, sans câble avec 
fiche de capteur pour le raccordement du câble 
du capteur, capteur avec douille filetée M30 x 
1,5, 2 écrous plats M30

ISQ42S

Transmetteur de capteur dans un boîtier 
cubique avec une hauteur d‘installation de 
50mm, montage par vis M6, sans câble, 
avec un connecteur pour le raccordement 
du câble du capteur

IEQ42S

Récepteur de capteur dans un boîtier cubique 
avec une hauteur d‘installation de 50mm, mon-
tage par vis M6, sans câble, avec un connecteur 
pour le raccordement du câble du capteur

ISQ42FS Comme ISQ42S, mais avec câble de 0,2 m IEQ42FS Comme IEQ42S, mais avec câble de 0,2 m

IS20-30GS

Transmetteur de capteur 20/40 mm Ø, sans 
câble avec fiche de capteur pour le raccor-
dement du câble du capteur, capteur avec 
douille filetée M30 x 1,5, 2 écrous plats M30

IE20-30GS

Récepteur de capteur 20/40 mm Ø, sans câble 
avec fiche de capteur pour le raccordement du 
câble du capteur, capteur avec douille filetée 
M30 x 1,5, 2 écrous plats M30

ISQ160S

Transmetteur de capteur dans un boîtier 
cubique avec une hauteur d‘installation 
de 36 mm, montage M4 sans câble avec 
fiche de capteur pour le raccordement du 
câble du capteur

IEQ160S

Récepteur de capteur dans un boîtier cubique 
avec une hauteur d‘installation de 36 mm, mon-
tage M4 sans câble avec fiche de capteur pour 
le raccordement du câble du capteur

* Les capteurs IHH peuvent être intégrés sur demande

Câbles
Information commande Specifikation Description

SCI20S-GG
Superflex TRONIC[C]PUR TP  
4 x 2 x 0,25 mm²

Câble pour le raccordement des capteurs IS / IE20-30GS, IS / IE42-30GS avec le I21, les 
deux extrémités du câble avec déconnexion rapide, fiche de câble droite à l‘unité (GG), 
resp. prise de câble angulaire (GW) au côté du capteur.SCI20S-GW

SCI20S-GG-TE Extension de câble pour SCI20S-GG et SCI20S-GW,  
ainsi que pour les capteurs ISQ/IEQ42FS

Détails de la commande

Données techniques

I21
Tension de fonctionnement: 24 V DC +6 V / -2V
Consommation électrique: < 12 W
Classe de protection: IP 65 (Boîtier mural) / IP40 (Montage sur panneau frontal)
Température ambiante: 0°C - 50° C en fonctionnement  
Poids: approx. 3 kg 
Sauvegarde / Restauration / Mise à jour : Clé USB
I21 IO: Entrées de signal libre de potentiel, 24 VDC avec référence commune  

Sorties de signal 24 VDC, à commutation P avec référence commune, max. 0,5 A 
I21 Bus de terrain: Exécution conforme à la spécification du bus de terrain concerné
Système d‘exploitation: Linux, Realtime OS


