
● Manyetik besleme sistemleri için uygundur

● Teach-In prosedüründe ayarlama

● 5” kapasitif dokunmatik ekran

● Basit ve anlaşılır menü yapısı

● Ölçü-üstü ve ölçü-altı limitlerin izlenmesi

● Çalışma gerilimi ve sensör mesafesi izleme

● Entegre fi eldbus arayüzü veya IO arayüzü

● Duvara montaj veya ön panel montajlı modeller mevcuttur
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I21 ÇIFT KAT SAC
İKI YÖNLÜ KONTROL SISTEMI, TEMASSIZ



I21 ÇIFT KAT SAC

Tanımlama:
Sac işleme endüstrisindeki Esnek Üretim Sistemleri, birden fazla sac beslemenin neden olduğu
hasara karşı presleri ve diğer sac işleme makinelerini korumak için güvenilir Çift Sac Kontrol sistemlerine ihtiyaç duyar.
Çift Tabaka Dedektörü I21, bu teknik ortam için özel olarak geliştirilmiştir. Uygulamaya bağlı olarak (malzeme türü, kalınlık, sensör 
boşluğu) I21 dört çifte kadar sensörle kullanılabilir. I21‘nin güvenilir işlevi. Çift Sac Dedektörü işlevinin güvenilirliği, en çok ve en önemli 
olarak doğru sensörlerin seçimine ve sensörlerin montajına bağlıdır.
I21 standart versiyonda üç bileşenden oluşur:
- kontrol ünitesi
- bir çift sensör (verici ve alıcı)
- sensör kabloları

Fonksiyon:
Sensör sisteminin işlevi girdap akımlarının ölçümüne dayanmaktadır. Sensör sistemi bir verici ve bir alıcı. Verici, hedefte girdap akımları 
oluşturan bir elektro manyetik alan üretir.
Sacdaki girdap akımı kaybı elektro manyetik alanı sönümler. Bu kayıplar alıcıda ölçülür ve sac kalınlığının ölçümünü sağlar.

  

Optokuplör arayüzlü değerlendirme ünitesi I21 Fieldbus arayüzlü değerlendirme ünitesi I21

I21-2-O-S-FP

A  B  C  D  E

A Ünite Tipi I21

I21-2-XX-S-FP

A  B  C  D   E

A Ünite Tipi I21
B Sensör sayısı 2

4
2 çift sensöre kadar
4 çift sensöre kadar

B Sensör sayısı 2
4

2 çift sensöre kadar
4 çift sensöre kadar

C Çıktılar O Optokuplör C Feldbus versiyon XX Bus kodu
D Bağlantı S Soketli bağlantı D Bağlantı S Soketli bağlantı

E Muhafaza 
versiyonu

FP Panele montaj E Muhafaza 
versiyonu

FP Panele montaj

XX Bus kodu
PR = Profi bus-DP
DNT = DeviceNet
PN = Profi Net IO
CC = CC-Link
EN = Ethernet/IP
ET = EtherCAT

Sensör kablosu SCI20S-xx

I21‘in önden görünümü

01: Kullanıcı seçimi
02: Hata listesi
03: Ayarlar
04: Tarif düzenleme
05: Menü navigasyonu
06: Geçerli kullanıcı modu
07: Arayüz durumu
08: Sistem durumu
09: Geçerli cihaz eylemi
10: Mevcut tarif/eylemin aktif sensörleri
11: Geçerli tarif numarası/adı
12: Ölçülen değer göstergesi
13: Destek dilinin hızlı seçimi 
        İngilizce

Bükülme yarıçapı kablo tipine bağlıdır.
Sabit kurulum için min. 50 mm,
Harekeli kurulum için min. 100 mm 



İKI YÖNLÜ KONTROL SISTEMI, TEMASSIZ

Sensör çifti IS20-30GS / IE20-30GS:*

Uygulama: Çift sac tespiti

Sac kalınlığı**:  0,05 - 4 mm für Stahl
0,05 - 5 mm alüminyum için  (LW 20 - 30 MS/m)
0,2 - 5 mm östenitik paslanmaz çelik için

** Ax nominal sensör mesafesinde (min. / max)  20 (10 —40) mm

Sensör mesafesi: kılavuzdaki sensör şemalarına bakın

Ölçüm prensibi: girdap akımı 

Koruma sınıfı: IP54 

Ağırlık: yakl. 0,25 kg

Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik / pirinç, nikel kaplama

Sensör kablosu: takılabilir 

Sensör çifti IS42-30GS / IE42-30GS

Uygulama: Çift sac tespiti

Sac kalınlığı*:  0,15 - 8 mm çelik için
0,1 - 16 mm c (LW 20 - 30 MS/m)
0,5  - 16 mm östenitik paslanmaz çelik için

* Ax nominal sensör mesafesinde (min. / max) 40 (20 —80) mm

Sensör mesafesi: kılavuzdaki sensör şemalarına bakın

Ölçüm prensibi: girdap akımı 

Koruma sınıfı: IP54 

Ağırlık: yakl. 0,45 kg

Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik / pirinç, nikel kaplama

Sensör kablosu: takılabilir

Sensör çifti ISQ42S / IEQ42S veya Sensör çifti ISQ42FS / IEQ42FS

Uygulama: Çift sac tespiti

Sac kalınlığı*:  0,15 - 8 mm çelik için
0,1 - 16 mm alüminyum için  (LW 20 -30 MS/m)
0,4 - 16 mm östenitik paslanmaz çelik için 

* Ax nominal sensör mesafesinde (min. / max) 40 (20 —80) mm

Sensör mesafesi: kılavuzdaki sensör şemalarına bakın

Ölçüm prensibi: girdap akımı 

Koruma sınıfı: IP54 

Ağırlık: yakl. 0,50 kg 

Gövde malzemesi: Plastik 

Sensör kablosu: ISQ / IEQ42S: Soketli
ISQ / IEQ42FS: Sensöre sabitlenmiş 0.2 m kablo 
ucunda soketli

Sensörler:

I21 ile Çift Sac Algılama için gerekli sensör çiftleri: IS/IE20-30GS, IS/IE42-30GS or ISQ42S / IEQ42S.
Parça denetimi, malzeme kontrolü ve sertlik kontrolü için ISQ160S / IEQ160S sensör çifti kullanılmalıdır.

* Küçük, ince saclar için. Manyetik bant için uygun değildir.
Not: Manyetik besleme sistemleri için IS /IE42-30GS, ISQ42S / IEQ42S veya ISQ42FS / IEQ42FS sensör çiftlerini öneriyoruz
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I21 versiyon Fieldbus Duvara Monte Gövde Ön panele montajlı (FP)
Parça no. Açıklama Parça no. Açıklama
I21-2-XX-S 2 Sensör çifti I21-2-XX-S-FP 2 Sensör çifti
I21-4-XX-S 4 Sensör çifti I21-4-XX-S-FP 4 Sensör çifti
XX: PR=PROFIBUS DP, DNT=DeviceNet (A-Kodlama), PN=PROFINET IO, CC=CC Link, EN=Ethernet/IP, ET=EtherCAT

I21 IO Duvara Monte Gövde Ön panele montajlı (FP)
Parça no. Açıklama Parça no. Açıklama
I21-2-O-S 2 Sensör çifti I21-2-O-S-FP 2 Sensör çifti

I21-4-O-S 4 Sensör çifti I21-4-O-S-FP 4 Sensör çifti

Sensörler*
Verici Alıcı
Parça no. Açıklama Parça no. Açıklama

IS42-30GS 

Sensör vericisi, Ø 42 mm, kablosuz, 
sensör kablosu bağlantısı için soketli, 
M30 x 1.5 dişli manşonlu, 2 adet M30 düz 
somunlu

IE42-30GS
Sensör alıcısı, Ø 42 mm, kablosuz, sensör kablosu 
bağlantısı için soketli, M30 x 1.5 dişli manşonlu, 2 
adet M30 düz somunlu

ISQ42S

Sensör vericisi, 50 mm montaj 
yüksekliğine sahip kübik gövde, M6 
montaj vidalı, kablosuz, sensör kablosu 
bağlantısı için soketli.

IEQ42S
Sensör alıcısı, 50 mm montaj  
yüksekliğine sahip kübik gövde, M6 montaj vidalı, 
kablosuz, sensör kablosu bağlantısı için soketli.

ISQ42FS ISQ42S ile aynı ancak 0,2m sabitlenmiş 
kablolu IEQ42FS IEQ42S ile aynı ancak 0,2m sabitlenmiş kablolu

IS20-30GS

Sensör vericisi, Ø 20/40  mm, kablosuz, 
sensör kablosu bağlantısı için soketli, 
M30 x 1.5 dişli manşonlu, 2 adet M30 düz 
somunlu

IE20-30GS
Sensör alıcısı, Ø 20/40  mm, kablosuz, sensör 
kablosu bağlantısı için soketli, M30 x 1.5 dişli 
manşonlu, 2 adet M30 düz somunlu

ISQ160S

Sensör vericisi, 36 mm montaj 
yüksekliğine sahip kübik gövde, M4 
montajlı, kablosuz, sensör kablosu 
bağlantısı için soketli.

IEQ160S
Sensör alıcısı, 36 mm montaj yüksekliğine sa-
hip kübik gövde, M4 montajlı, kablosuz, sensör 
kablosu bağlantısı için soketli.

* IHH sensörleri istek üzerine entegre edilebilir

Kablo
Parça no. Spesifikasyon Açıklama

SCI20S-GG
Superflex TRONIC[C]PUR TP  
4 x 2 x 0,25 mm²

IS / IE20-30GS, IS / IE42-30GS sensörleri için I21’e bağlantı kablosu, her iki ucu soketli, 
kontrolcü tarafında düz soketli, sensör tarafında düz (GG) ya da açılı soketli (GW).SCI20S-GW

SCI20S-GG-TE SCI20S-GG ve SCI20S-GW için ve ISQ/IEQ42FS sensörleri için uzatma kablosu.

Sipariş verileri

Teknik veriler

I21
Çalışma gerilimi: 24 V DC +6 V / -2V
Enerji tüketimi:  < 12 W
Koruma sınıfı: IP 65 (Duvara monte) / IP40 (Ön panel montajlı)
Çevre sıcaklığı: 0°C - 50° C çalışma sırasında
Ağırlık: yakl. 3 kg 
Yedekleme / Geri Yükleme / Güncelleme: USB bellek
I21 IO: Sinyal girişleri Ortak toprak referanslı 24 VDC  

Sinyal çıkışları 24 VDC, ortak beslemeli P-anahtarlama, maks. 0,5 A 
I21 Fieldbus: İlgili fieldbus spesifikasyonuna göre tasarım 
İşletim sistemi: Linux, Realtime OS


