
传感器支架 SHS75GS-135 
适用双张检测 (单边系统)

●带平吸盘的弹簧传感器支架 

● 吸盘可强力吸附均匀的纸张 

● 直径 135 毫米 

● 适用于厚板，配有 P75VGS 传感器
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传感器支架 SHS75GS-135

传感器支架的安装:    	       
支架的安装板上有一个孔，用于固定 SHK 夹紧装置。可根据需要订购其他适配器。 
第 1 - 4 项说明了如何将传感器安装到传感器支架上，第 5 - 8 项说明了如何安装传感器支架。

 

+

+

3a. 

3b. 

3a 3b

4.  

1. 2. 



适用双张检测 (单边系统)

技术数据: SHS75GS-135
适用传感器: P75VGS
吸盘直径: 137 mm  当使用真空吸盘时

弹簧行程:  约 26 mm
总高度: 约 125 mm
1/2 弹簧行程时的压力: 约 65 N (压力和传感器自重)

重量: 约 1800 g

支架安装: 安装板上有M8的螺纹孔, 安装至少要用到两个螺纹孔

传感器安装: 用M75×1.5 螺栓和NBR压垫夹紧

吸盘真空接入: 插孔用于连接外径 8 mm软管

尺寸:
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更换易损件: 订货信息:
将橡胶圈往下拉 (订货号 2399838) 两侧都可以利用，注意不要损坏密封
圈的内外两侧，以及密封边缘的凸起。

橡胶压力垫 (订货号2399840) 被胶粘剂永久的粘在吸盘区域。

订货号 描述
SHS75GS-135 传感器支架(全部)

SHK SHK 支架夹紧

SHX-AZ2-25 Shank / 适配器用于 25 mm 卡箍 / 转动臂
SHX-AZ-QUICK 适配器，用于连接 公司快换耦合器

2399840 橡胶压力垫
2399839 密封圈

2399838 Rubber lips (black)
S0023211 弹簧组件
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产品方案(节选)

(图例：“� �”= 绝对不适合/“�”= 不适合/“o”= 适用/“+”= 非常适合/“++”= 最适合）

型号 SH42GS SHS42GS SHS42G-FB SHX42-85F SHX42-DL

描述 带弹簧的传感器安装
支架

带弹簧的传感器安装支
架 含扁平吸盘

带弹簧的传感器安装支
架含波纹吸盘

带弹簧的传感器安装支架，分别含单层橡胶圈和
双层橡胶圈. 读底部关于 

SHX42-DL的说明!

适应于 P42GS   P42AGS   PW42GS   PW42AGS
传感器安装 直径 43mm M42 x 1.5 螺纹 M42 x 1.5 螺纹 M42 x 1.5 螺纹 M42 x 1.5 螺纹

总高度* 加上传感器高度 
会达到98mm

141mm 128 mm 120 mm 120 mm

弹簧行程 大约 26 mm 大约 26 mm 大约 34 mm 大约 70 mm 大约 70 mm
重量 约 0.75 kg (1.65 lbs) 约 1.12kg (2.46lbs) 约 1.2 kg (2.64 lbs)

约 0.75 kg (1.65 lbs)
(SHS42G-FB80)

约 0.85 kg (1.87 lbs) 约 0.85 kg (1.87 lbs)

在弹簧1/2行程时压力 约 48 N 约 48 N 约 60 N 约 25 N 约 25 N
吸盘直径  无 115 mm

85 mm 
(SHS42GS-85**)

105 mm

80 mm  
(SHS42G-FB80)

85mm 105mm

真空输送  无 Hose 8mm OD Hose 8mm OD Hose 8 mm OD Hose 8 mm OD
备件 弹簧组件

2395117
弹簧组件
2395117

橡胶圈 (黑色)
2395110 / 2395168**
         橡胶压力垫
2395109 / 2395167**

  螺栓密封圈
2395126

波纹吸盘
105 mm (红色)

2395045
波纹吸盘

80 mm (红色)
2395100

(SHS42G-FB80)

绷带组件
SHX42-STRAP-80
橡胶圈 (黑色)

2395168
橡胶压力垫
2395167

绷带组件
SHX42-STRAP-80

波纹吸盘
105 mm (黄色)

2395218

配件 SHK
安装传感器支架到端拾器上的夹紧器

夹紧器: SHX-AZ2-25,SHX-AZ-QUICK,
SHX-AZQ-19, SHX-AZQ-25

应用优先级
对于垂直拆垛 + + + + +
对于机器人装载和高速
机械臂拆垛

� � � + + +
对于倾斜料垛 � o + + + +
吸力延迟时间*** none 0.1 s 0.5 s 0.1 s 0.1 s
注明 适合狭窄的板材，以及

对重量要求非常苛刻
的场合

有力的抓取平整的板
材，取决于吸盘

适合传感器最大限度与
倾斜或有波纹的板材料

垛的接触

 最大的倾斜灵活性，最大的弹簧行程.
接触过程保持硬度

高速横向加速 (最大加速度 2g),最少的磨损.

* 无负载的总高度  ** SHS42GS-85的备件

*** 很大程度上依赖真空吸力，管材阻力，连接角度和与板材的接触压力

千万不要把传感器支架用作搬运的吸盘! (除非板材比三个吸盘的面积还要小)
说明: 吸盘的颜色代表不同的硬度： 红色 – 45 shore; 黄色 – 55 shore; 黑色 – 60 shore
说明: 传感器支架 SHX42-DL 只适用于厚度超过0.5mm (铝板)和厚度超过0.3mm (钢板)


