
D
E

T
E

C
T

IO
N

 D
E

 D
O

U
B

L
E

 T
Ô

L
E

S

● La solution de montage la mieux adaptée pour chaque  
 équipement.

● Pour un meilleur contact capteur, même avec des feuilles  
 inclinées ou pliées.

● Pour des résultats de mesure fiables, durables et optimisés, 
 pour la détection des doubles tôles et une meilleure protection  
 de vos étapes de production ultérieures.

● Un design durable, des composants de haute qualité pour  
 un minimum de maintenance et un maximum de fiabilité.

 

SUPPORT DE CAPTEURS SHX42 
POUR DETECTION DE DOUBLE TÔLES



POUR DETECTION DE DOUBLE TÔLES (SYSTEME SIMPLE FACE)SUPPORT DE CAPTEURS SHX42

Montage du support de capteur:    	       
La plaque de montage comporte un total de 10 trous taraudés M8 à des distances de 50 et 100 mm. Au moins 2 d‘entre eux doivent 
être utilisés pour le montage. Des adaptateurs avec un goujon de Ø 19 et 25 mm pour le bras pivotant sont disponibles. D‘autres 
adaptateurs peuvent être commandés sur demande. Les points 1 à 4 décrivent le montage du capteur dans le support du capteur 
et les points 5 à 8 décrivent le montage du support du capteur.

Régle

Épaisseur de tôle d'au moins 1 mm

Vide en fonctionnement

+

+

3a. Ajustement sans vide avec une règle
- Vissez le capteur dans le support jusqu'à ce que la face du capteur soit au même niveau 
  que le support en caoutchouc. (voir la note sur l'ajustement du capteur)
- Vissez maintenant le capteur d'un ¼ de tour sur la base en caoutchouc.

3b. Ajustement avec le vide et une feuille
- Vissez le capteur dans le support jusqu'à ce que la face du capteur soit au même niveau 
  que la base en caoutchouc. (voir la note sur le réglage du capteur)
- Activez le vide pour aspirer la feuille. (épaisseur min. 1 mm)
- Vissez le capteur à la main contre la feuille jusqu'à ce qu'il ne tourne plus.
- Désactivez le vide.
- Reculez le capteur d’ ¼ de tour

3a ou 3b

4. Fixer le 
    capteur

1. Graisser 
    légèlement 
    les les joints

Vis de fixation 
du capteur

Raccordement au vide

2. Visser le capteurRisque de blessures!
Merci d’utiliser des gants lors du vissage du capteur

Visser le capteur à la main! 

5. Connecter le câble du capteur et le 
    tuyau d'aspiration 
6. Suspendre et aligner
7. Diriger le tuyau d’aspiration vers le capteur. Assurez-vous 
    qu’il y ait assez de jeu entre le tuyau d’aspiration et le câble.
8. Ajustez le support à une position plus basse que les 
    ventouses portant la feuille. 
Lorsque le capteur est placé sur la feuille, le support 
doit se comprimer (après avoir été soulevé) pour qu'il 
reste pressé sur au moins 10 mm, offrant ainsi la liberté 
nécessaire aux courroies. Ainsi la mobilité requise est 
atteinte. Le support du capteur ne doit pas porter de 
charges. Seules des pièces petites et légères peuvent 
être transportées directement avec le support de capteur.

Important pour 
l’ajustement du 

capteur!

Vis à tête 
hexagonale taille 5

Vis à tête 
hexagonale 

taille 5 

INDICATION: Comprimer le support 
         du capteur pour une meilleure 
           manipulation. 
              Retirer éventuellement 
              le tuyau d'aspiration.

 



POUR DETECTION DE DOUBLE TÔLES (SYSTEME SIMPLE FACE)

Donnés Techniques SHX42

Capteurs concernés P42GS, P42AGS, PW42GS, PW42AGS

Diamètre de la ventouse 115 mm

Course ressort approx. 70 mm

Hauteur totale approx. 120 mm

Force de pression ½ course du ressort approx. 25 N  (Force de pression et poids propre avec capteur)

Poids 850 g sans capteur, 1200 g avec capteur P42AGS

Montage du support Trous taraudés M8 dans plaque de montage, utilisez en au moins 2 pour le montage

Montage du capteur Filet M42×1,5 serrage par vis et tampon de pression NBR

Alimentation en vide pour la ventouse Raccord à bouchon pour tuyau calibré extérieur 8 mm

Remplacement des pièces d‘usure: Information pour commande

Tirez les lèvres en caoutchouc (référence 2395110) sur le bord inférieur.
Les deux côtés peuvent être utilisés. Veillez à ce que les lèvres d‘étanchéité 
ne soient pas endommagées sur les bords intérieur et extérieur et à ce que 
la projection du bord d‘étanchéité soit uniforme. Le tampon de pression en 
caoutchouc (référence 2395109) est collé de façon permanente dans la 
zone d‘aspiration avec du cyanoacrylate. Lors du remplacement du jeu de 
sangles (n° de commande SHX42-STRAP-80), les vis doivent être serrées 
à 5 Nm.
Important! Après environ une semaine, resserrez les vis avec le couple de 
serrage requis.

Numéro commande Description

SHX42 Support du capteur (complet)
SHX42-STRAP-80 Jeu de sangles
SHX-AZ2-25 Adaptateur (tige) 25 mm
SHX-AZ-QUICK Adaptateur (raccord rapide)
SHX-AZQ-19 Adaptateur Ø 19 mm goujon pour bras pivotant
SHX-AZQ-25 Adaptateur Ø 25 mm goujon pour bras pivotant
2395109 Coussin de pression en caoutchouc
2395110 Lèvres en caoutchouc
2395126 Bague d'étanchéité du filetage

Dimensions
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PROGRAMME PRODUITS (Abstrait)

Type SH42GS SHS42GS SHS42G-FB SHX42-85F SHX42-DL

Description Support de capteur à 
ressort

Support de capteur à 
ressort avec ventouse 

plate

Support de capteur à 
ressort avec ventouse 

à soufflet

Supports de capteur à ressort avec lèvre en 
caoutchouc ou double lèvre.

Lisez la NOTE en bas pour SHX42-DL!
Convient pour P42GS   P42AGS   PW42GS   PW42AGS
Montage capteur	 Ø 43mm Filletage M42 x 1,5 Filletage M42 x 1,5 Filletage M42 x 1,5 Filletage M42 x 1,5
Hauteur totale* 98mm longueur suppl. 

du capteur
141 mm 128 mm 120 mm 120 mm

Course du ressort approx. 26 mm approx. 26 mm approx. 34 mm approx. 70 mm approx. 70 mm
Poids approx. 0,75kg (1.65lbs) approx. 1,12 kg (2.46 lbs) approx. 1,2 kg (2,64 lbs)

approx. 0,75  kg (1,65 lbs)
(SHS42G-FB80)

approx. 0,85 kg (1,87 lbs) approx. 0,85 kg (1,87 lbs)

Force de pression  
½ course du ressort

approx. 48N approx. 48 N approx. 60 N approx. 25 N approx. 25 N

Diametre de la 
ventouse

 n.a. 115 mm

85 mm 
(SHS42GS-85**)

105 mm

80 mm  
(SHS42G-FB80)

85 mm 105 mm

Alimentation en vide  n.a. Tuyau 8 mm OD Tuyau 8 mm OD Tuyau 8 mm OD Tuyau 8 mm OD
Pièces détachées Kit ressort

2395117
Kit ressort

2395117
Lèvres caoutchouc (noir)
2395110 / 2395168** 

Coussin de pression en 
caoutchou

2395109 / 2395167**
Bague d‘étanchéité du 

filetage: 2395126

Ventouse à soufflet 
105 mm (rouge)

2395045
Ventouse à soufflet 

80 mm (rouge)
2395100 

(SHS42G-FB80)

Jeu de sangles
SHX42-STRAP-80

Lèvres caoutchouc (noir)
2395168

Coussin de pression en 
caoutchou

2395167

Jeu de sangles
SHX42-STRAP-80 

Ventouse à soufflet
105 mm (jaune)

2395218

Accessories SHK: Collier de fixation pour le montage des supports de capteurs sur les 
outils de dépilage

Adaptateurs: SHX-AZ2-25, 
SHX-AZ-BILSING, SHX-AZQ-19, SHX-AZQ-25

Type d’application
Pour dépileurs verticaux + + + + +
Pour Robot-chargeur 
et dépileurs linéaires à 
grande vitesse

-- - + + +

Pour pile de tôles 
inclinées

- o + + + +
Délais d’aspiration*** aucun 0,1 s 0,5 s 0,1 s 0,1 s
Notes Pour feuilles étroites et 

applications où le poids 
est critique

Tenue forte des feuilles 
via la ventouse

Convient pour un contact 
maximal avec le capteur 
sur des piles de feuilles 
inclinées ou ondulées.

 Plus grande flexibilité de l‘inclinaison, plus grande 
course du ressort. Rigidité pendant l‘approche.

Pour des accélérations latérales élevées (jusqu‘à 
2g), usure minimale.

*hauteur totale non chargée  **pièces de rechange pour SHS42GS-85
*** ortement dépendante de la force du vide, de la résistance du tube, de l‘angle de contact et de la pression de contact avec la feuille
N‘utilisez jamais le support du capteur comme ventouse de levage ! (sauf si la feuille est plus petite que la surface de 3 ventouses)
NOTE : Les couleurs de la ventouse indiquent des duretés di?érentes : Rouge - 45 shore ; Jaune - 55 shore ; Noir - 60 shore.
REMARQUE : Le support de capteur SHX42-DL ne convient que pour une épaisseur de tôle >0,5 mm (aluminium) et >0,3 mm (acier).


