
UDK20 DOUBLE TÔLE
SYSTEME PAR CONTACT D‘UNE SEULE SONDE

● Raccordement direct jusqu‘à 2 capteurs avec une seule unité 
(version 2 PW) ou via le boîtier de commutation de capteurs 
jusqu‘à 4 capteurs

● Programmable pour 255 épaisseurs de tôle différentes et matériaux
● Vérifi cation de la tension d’utilisation et du temps de mesure
● Surveillance des limites dimensionnelles supérieures et inférieures.
● Interface d‘entrée PLC 3 bits flottante, Interface de sortie PLC 5 bits
● Interfaces disponibles:

- interface RS232 optocouplée, sortie relais
- versions bus de terrain:
   PROFIBUS DP 
   ControlNet 
   DeviceNet
   CANopen
   INTERBUS
   PROFINET IO
   CC-Link
   EtherNet/IP
   EtherCAT
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UDK20 DOUBLE TÔLE

Description
Dans les usines d‘emboutissage de l‘industrie automobile, l‘acier est de plus en plus souvent remplacé par l‘aluminium et d‘autres 
matériaux non ferreux. Lors du chargement automatique des fl ans dans les presses, il faut veiller à ne pas introduire de fl ans dou-
bles dans les matrices. Sinon, les machines ou les matrices peuvent être endommagées, ce qui entraîne des réparations coûteu-
ses et une perte de production. Le détecteur de double tôle UDK 20 peut prévenir de manière fi able de telles risques de doub-
le tôle en contrôlant les fl ans en acier et en aluminium avec un seul capteur. Un ou deux capteurs de type PW42AGS peuvent être 
connectés directement à l‘UDK20, ou jusqu‘à quatre capteurs peuvent être connectés via le boîtier de commutation de capteurs SS-
BUDK10. Les capteurs peuvent être adressés de manière séquentielle par l‘automate ou par la nouvelle méthode de commutation du 
séquenceur (s‘applique uniquement aux deux capteurs directement connectés). La fonction de séquenceur élimine la commutation 
fastidieuse du canal de mesure ou du programme par l‘automate. La détection d‘une double tôle d‘acier de 1 mm d‘épaisseur, avec un 
seuil de 120 % de double tôle et deux capteurs PW42AGS, ne nécessite que 115 millisecondes en mode séquenceur. En revanche, la 
même mesure avec commutation du programme par l‘automate nécessite plus de 370 ms.

Fonction:
Le détecteur de double tôle UDK20 combine les principes de mesure électromagnétique et celui du courants de Foucault. Il contrôle 
l‘épaisseur de la tôle d‘un seul côté et, dans le cas de l‘acier, n‘exerce aucun d’eff ets magnétiques que pendant la mesure. Une modifi cation 
de l‘épaisseur de la tôle entraîne une modifi cation de l‘inductance. L‘unité de commande calcule l‘épaisseur de la tôle résultant de cette 
modifi cation. En fonction des seuils prédéterminés, des signaux de sortie de 0, 1 ou 2 tôles sont générés.
L‘unité de contrôle UDK20 est disponible dans les versions B, C et bus de terrain avec des capacités variables (voir les données techniques). 
Toutes les unités de contrôle sont disponibles avec 255 programmations disponibles (épaisseurs). Les versions et leurs caractéristiques 
de performance sont décrites dans la désignation de l‘équipement. Les unités de commande standard disposent d‘une interface parallèle 
24 V pour la sélection des 255 jeux de paramètres. Dans le cas des unités de commande à bus de terrain, la sélection s‘eff ectue via le bus 
de terrain.

Version Standard: Version Bus de Terrain:

Boîtier:
--
FP

: Montage mural
: Panneau mural

Status
Feldbus

Type bus Mesure
actuelle

Adresse
Bus

Limite
supérieure

Limite
inférieure

1-1 FE=1.00mm -ein
0.80 < 1.0 2 > 1.20
Pro�bus DP
ONLIN E / C lose d 1

Numéro
program
me

Numéro
capteur

Type de
matériau

MesureEpaisseur
nominale

Bus de terrain:
PR
xx

: Profibus
: Bus de 
  terrain courrants

Example UDK20-2PW-PR-S: pour un maximum de 2 capteurs, sauvegarde des données / contrôle à 
                                                        distance via le bus de terrain. Ces systèmes ont toujours des sorties de signal 
                                                        avec opto-coupleur et sont entièrement équipés de connecteurs.

UDK20-xx-xx-S-xx

1-1  0.50 -ON
80%<S2=0.51>120%

Numéro
program
me

Numéro
capteur

MesureEpaisseur
nominale

Limite
inférieure

Mesure
actuelle

Limite
supérieure

--
Version:
B
C

Sorties:
O
R

: Opto-coupleur
: Relais

Boîtier:
--
FP

: Montage mural
: Panneau mural

: Standard
: Sauvegarde
data via RS232

Example

UDK20-xx-x-x-S-xx

UDK20-C-O: pour un capteur, sauvegarde des données / contrôle à distance via RS232 
avec sortie de signal par opto-coupleur.

No. de capteurs:
: 1 capteur/SSB
  jusque 4 capteurs

2PW : jusque 2 capteurs

No. de capteurs:
: 1 capteur/SSB
  jusque 4 capteurs

2PW : jusque 2 capteurs

Câble capteur SCPWS-GG:

Connecteur de câble, côté unité

Type de contacts Type de contacts

      

Connecteur câble coudé, côté capteur

1  gris
2  rose
3 rouge
4  noir/ violet
5  bleu
6  marron 1mm²
7  marron
8  blanc 1mm²
9  vert
Boîtier vide (blindage)

Connecteur de câble, côté capteur

Dimensions:

UDK20 [LxHxP] UDK20-2PW  [LxHxP] UDK20-2PW-PR-S [LxHxP]

205x140x80 mm (8.07x 5.51x3.15 in) 205x140x80 (8.07x5.51x3.15 in) 225x240x80 (8.85x9.44x3.15 in)



 SYSTEME PAR CONTACT D‘UNE SEULE SONDE

Capteurs: Support de capteur à ressort:

Seul le capteur PW42AGS peut être connecté à l‘unité de com-
mande UDK20. La connexion des anciens capteurs PW42GS 
n‘est possible que sur l‘ancienne unité UDK10.

Support de capteur à ressort avec ventouse SHS pour capteur 
PW42AGS (également disponible sans ventouse comme type SH...
GS). 
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Mesure de performance: Mesure du temps:

Matériaux ferreux (acier) : Épaisseur de tôle simple de 0,2 mm (.007 in.) 
à 4,0 mm (.160 in.)

Matériaux non ferreux : Bronze, zinc, aluminium (conductivité de 1,3 
à 38 millisiemens) jusqu‘à 4 mm (.160 in.) d‘épaisseur de tôle simple ; 
alliage de cuivre jusqu‘à 3,5 mm (.137 in.) ; cuivre jusqu‘à 3 mm (.12 in.), 
acier inoxydable non magnétique (austénite) jusqu‘à 2 mm (.08 in.).

Matériaux ferreux (acier) : Dans le cas d‘une épaisseur maximale de tôle de 
4 mm (.160 in.), d‘un seuil de double tôle de 120 % et d‘un capteur PW42AGS, le 
temps de détection requis est de 80 millisecondes ; un max. de 160 millisecon-
des en mode.séquenceur avec deux capteurs (UDK20-2PW).

Matériaux non ferreux : Avec un capteur ou deux capteurs en mode sé-
quenceur (système 2PW) constant 85 ms.

Comportement de l’interstice d’air:

Matériaux ferreux (acier) : Le nouveau détecteur de double tôle UDK20 présente une tolérance à l’interstice d’air nettement  
améliorée, notamment en association avec le nouveau capteur PW42AGS. Il existe deux types d’interstices d’air dans le cas du  
contrôle de double tôle. Tout d‘abord, il y a l‘interstice d’air entre le capteur et la surface de la tôle (1er interstice) et l‘interstice d’air 
entre la première et la deuxième tôle (2ème interstice). Les diagrammes montrent cette relation.
Exemple : pour le 1er interstice d’air avec le capteur PW42AGS, selon le diagramme, si l‘on traite une tôle de 2,0 mm (.08 in.), un  
interstice de 0,5 mm (.02 in.) peut être toléré avec un seuil de double tôle de 120 %.
Exemple : pour le deuxième interstice d’air et le capteur PW42AGS avec une épaisseur de tôle de 2,0 mm (.08 in.) et un seuil de  
double tôle de 120 % ; un interstice jusqu‘à 3,0 mm (.12 in.) peut être toléré.
Attention ! Les données de performance des deux diagrammes ne peuvent pas être combinées. 

mm

Interstice d'air max. entre le capteur et la première tôle 
(2ème interstice d'air)

PW42AGS

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 7,06,56,05,55,0 Épaisseur 
de tôle 
en mm

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

0,0

ACIER

Interstice d'air max. entre le capteur et la première tôle 
(1er interstice d'air)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 7,06,56,05,55,0 Épaisseur 
de tôle 
en mm

mm

0,2

0,4

0,6

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

0,0

0,8

1,0

1,2

PW42AGS ACIER

Matériaux non ferreux : Le comportement de l‘interstice d’air est similaire à celui des matériaux ferreux (acier). 
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Données techniques

UDK20 Version bus de terrain Montage mural Paneau mural (FP)
Désignation pièce Description Désignation pièce Description
UDK20-XX-S 1 Capteur, (S) = Connexions enfichables UDK20-XX-S-FP 1 Capteur (S) = Connexions enfichables
UDK20-2PW-XX-S 2 Capteurs (S) = Connexions enfichables UDK20-2PW-XX-S-FP 2 Capteurs (S) = Connexions enfichables

XX: DN=DeviceNet (Codage B), DNT=DeviceNet (Codage A), COP=CANopen (Codage A), CP=CANopen (Codage B), CC=CC-Link, IN= INTERBUS,
        PR=PROFIBUS DP, PN=PROFINET IO, EN=EtherNet/IP, ET=EtherCAT 

UDK20 IO Montage mural Paneau mural (FP)
Désignation pièce Description Désignation pièce Description
UDK20-B-O-S
UDK20-B-R-S
UDK20-C-R-S
UDK20-C-O-S

1 Capteur, (O) = Sorties optocoupleur; 
(R) =Sorties Relais; (B*); (C**)

UDK20-B-O-S-FP
UDK20-B-R-S-FP
UDK20-C-R-S-FP
UDK20-C-O-S-FP

1 Capteur, (O) = Sorties optocoupleur; 
(R) =Sorties Relais; (B*); (C**)

UDK20-2PW-B-O-S
UDK20-2PW-B-R-S
UDK20-2PW-C-R-S
UDK20-2PW-C-O-S

2 Capteurs, (O) = Sorties optocoupleur; 
(R) =Sorties Relais; (B*); (C**)

UDK20-2PW-B-O-S-FP
UDK20-2PW-B-R-S-FP
UDK20-2PW-C-R-S-FP
UDK20-2PW-C-O-S-FP

2 Capteurs, (O) = Sorties optocoupleur; 
(R) =Sorties Relais; (B*); (C**)

*Version B : Mémoire pour 255 jeux de paramètres (épaisseurs nominales et limites supérieure et inférieure). Programmation par boutons poussoirs. Adressage via 9 
entrées de commande 24 VDC sans potentiel avec un potentiel commun. **Version C : comme la version B, en plus : 1 interface RS232 libre de potentiel

Capteur
Désignation pièce Description

PW42AGS Electro-aimant avec sonde à courants de Foucault intégrée jusqu‘à 4,0 mm (.160 in.) d‘épaisseur de tôle simple avec maté-
riaux ferreux et non ferreux et épaisseur réduite pour le cuivre, les alliages de cuivre et l‘acier inoxydable (austénite)

Câble
Désignation pièce Description

SCPWS-GG* Connecteur droit, longueur standard 5 m

SCPWS-GW* Connecteur coudé, longueur standard 5 m

SVCPWS-SSBUDK10** Câble de connexion entre UDK20 et Sensor Switch Box SSBUDK10

* Câbles jusqu’à 50m, longueurs supérieures sur demande; ** Câbles jusqu’à 25 m confectionnés sur mesure, longueurs supérieures sur demande

Accessoires:
Désignation pièce Description Désignation pièce Description

SSBUDK10 Boîte de commutation de capteurs pour la connexion de 2capteurs au 
maximum SHK Support de serrage

SH42GS Support de capteur à ressort pour PW42AGS 2395110 Lèvres en caoutchouc pour la ventouse
SHS42GS Support de capteur à ressort avec ventouse pour PW42AGS PWSE10 Boîte de sélection des programmes, également adaptée à UDK20

SHS42G-FB Support de capteur à ressort avec ventouse à soufflet pour 
PW42AGS RPP1000 Logiciel pour la sauvegarde des paramètres sur un PC (Ver-

sion C uniquement)

UDK20

Tension de fonctionnement: 24 V DC +6 V / -2V
Consommation électrique: 60 W (Fonctionnement : <60 W, en veille : <10 W)
Catégorie de protection: IP 65

Température ambiante: 0°C - 50° C
Poids: approx. 1,5 kg 
Entrées de signal: isolé galvaniquement 24 V DC avec joint commun

Version B-R: Version B-O, C-O et bus de terrain::

Sorties de commutation: Contacts secs d‘ouverture de relais Isolé galvaniquement avec opto-coupleur
Tension de commutation max: 250 V AC 50 V AC
Courant de commutation max: 1 A 0,15 A
Puissance commutation max: 240 W / 200 V A 100 mW


