
UDK20 ÇIFT KAT SAC
PROBLU TEMASLI ÇIFT KAT LEVHA KONTROLÜ.
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● Levha kalınlığı ve Çalışma parametrelerinin Dijital Gösterimi,

● 255 farklı levha kalınlığı için programlanabilirlik,

● Kalınlık Üst  ve alt ölçüm limitlerin kontrolü,

● Çalışma geriliminin ve ölçüm süresinin kontrolü,

9 ya da 11-Bit, Optik bağlantılı PLC giriş arabirimi,

● Seçilebilir arayüzler: Optik bağlantılı RS232 arayüzü, Rüst 

kalınlık ve alt kalınlık ölçüm limitleri, normal ölçüm ve 

onaylama için Röle veya, optik bağlantılı çıkışlar

● Bütün genel 

fi eldbus 

teknolojileri.
- PROFIBUS DP 
- ControlNet 
- DeviceNet
- CANopen
- INTERBUS
- PROFINET IO
- CC-Link
- EtherNet/IP
- EtherCAT



UDK20 ÇIFT KAT SAC

Tanımlama:
Otomotiv sektöründe presleme tesislerinde giderek artan oranda alüminyum ve diğer demir esaslı olmayan malzemeler çeliğin 
yerini almaktadır. Saçlar otomatik olarak preslere yüklenirken, kalıpların içine çift kat malzeme yüklenmesinden kaçınmak için 
önlem alınmalıdır. Aksi takdirde makineler ve kalıplar, pahalı tamirlere ve üretim kayıplarına yol açacak şekilde hasar görebilir. 
Çift Kat Levha Detektörü UDK 20 çelik ve alüminyum sacları yalnızca bir sensörle kontrol etmek suretiyle güvenilir bir biçimde bu 
tür çift kat metal levha yüklemelerinin önüne geçebilir. PW42AGS tipinde bir ya da iki sensör doğrudan  UDK20’ye bağlanabilir ya 
da Sensör Anahtarlama Kutusu SSBUDK10 kanalıyla 4 sensöre kadar bağlantı yapılabilir. Sensörler, PLC ile ardışık bir biçimde ya 
da yeni sequencer anahtarlama yöntemiyle (yalnızca UDK 20’ye iki sensörün direk olarak bağlandığı durumlarda uygulanabilir) 
ele alınabilir. Sequencer fonksiyonu;  ölçüm kanalının veya PLC üzerinden yapılan programın zaman alan anahtarlamasını ortadan 
kaldırır. Iki PW42AGS sensörle  ve %120 çift kat levha eşiğinde ,1 mm. kalınlığında çelik levhaların çift kat tespiti, sequencer modda 
yalnızca 115 mili-saniye gerektirmekteyken, Aynı ölçüm PLC ile program anahtarlama yoluyla 370 mili-saniyeden fazla sürer.

Fonksiyon:
Çift Kat Metal Levha Detektörü UDK20, elektromanyetik ve girdap akım ölçümü prensiplerini birleştirmektedir. Levha kalınlığını 
yalnızca tek taraftan ölçmekte ve malzemenin çelik  olması durumunda yalnızca ölçüm sırasında güç sarf eder. Levha kalınlığında 
bir değişiklik, endüktansta değişikliğe yol açar, Bu deşiğikliğin sonucunda, Kontrol ünitesi levha kalınlığını hesaplar. Önceden 
belirlenen eşiklere dayanarak 0-levha, 1- levha veya 2- levha çıkış sinyalleri oluşturulur.
Kontrol ünitesi UDK20, farklı kapasitelerdeki B, C ve Fieldbus versiyonlarında mevcuttur (bakınız teknik veriler). Bütün kontrol 
üniteleri 255 farklı parametreye ayarlanabilir. Versiyonlar ve performans özellikleri, Sistem belirleyicisinde tanımlanmıştır. Stand-
art kontrol ünitelerinde, 255 parametre ayarının seçimi için bir 24 V paralel arayüz vardır. Fieldbus kontrol ünitelerinde ise seçim 
fi eldbus üzerinden gerçekleştirilir.

Standard-Version: Feldbus-Version:

Fieldbus
status

Ağ tipi Fiili
meölçüm

Ağ
adresi

Üst
limit

Alt
limit

1-1 FE=1.00mm -ON
0.80 < 1.0 2 > 1.20
Pro�bus DP
ONLIN lose

Program-
no

Sensor
no

Malzeme
no Ölçüm

Nominal

Sensör sayısı:
-- : 1 Sensör / SSB

  4 sensöre kadar

Fieldbus:
PR
xx

: Profibus
:   tüm otrtak
    Fieldbuslar

Örnek : 2 sensöre kadar, Fieldbus üzerinden veri yedekleme / uzaktan kontrol. 
Bu sistemlerde daima optokuplörlü sinyal çıkı�larına sahiptir ve 
sistemler tamamen konnektörlü bağlantıya sahiptir.

UDK20-2PW-PR-S

UDK20-xx-xx-S-xx

1-1  0.50  -ON
80%<S2=0.51>120%

Program-
no

Sensor-
no Ölçüm

Nominal
kalınlık

Alt
limit

Fiili
meölçüm

Üst
limit

Sensör sayısı:
-- : 1 Sensör / SSB

  4 sensöre kadar

Versiyon:
B
C

Çıktılar:
O
R

: Optocoupler
: Röle

Kutu :
--
FP

: Duvara montaj
: Panoya montaj

: Standart
: Veri yedekleme
RS232 üzerinden 

: : bir sensör için, veri yedekleme / optik bağlantılı sinyal çıkı�ı ile
  RS232 üzerinden uzaktan kontrol

Örnek UDK20-C-O:

UDK20-xx-x-x-S-xx

Enclosure:
--
FP

: Duvara montaj
: Panoya montaj

2PW : 2 sensöra kadar 2PW :  2 sensöra kadar

kalınlık

Sensörkabel SCPWS-GG:

Düz dişi konnektör

Erkek KonnektörDişi Konnektör

Kontrol ünitesi, Kablo fişi

      

Sensör tarafında doksan derece di�i konnektör�i konnektör�

Gövde

Gri
Pembe
Kirmizi
Siyablack andh ve mor (2 kablo)
Mavi
Kahverengi 1mm2

Kahverengi
Beyaz 1mm2

Ye�il �il �
Bo� (ekran kablosu)� (ekran kablosu)�

Boyutlar:
UDK20 [GxYxD] UDK20-2PW [GxYxD] UDK20-2PW-PR-S [GxYxD]
205x140x80 mm (8.07x 5.51x3.15 in) 205x140x80 (8.07x5.51x3.15 in) 225x240x80 (8.85x9.44x3.15 in)



PROBLU TEMASLI ÇIFT KAT LEVHA KONTROLÜ. 

Sensör: Yaylı sensör tutucusu:

UDK20 kontrol ünitesine bağlantı için Yalnızca PW42AGS sen-
sörü uygundur. Daha eski olan PW42GS sensörleri ise yalnızca 
daha eski UDK10 ünitesi ile kullanılabilir.

PW42AGS Sensör için vakum kaplı yaylı sensör tutucusu  
SHS (SH...GS tipleri gib vakum kapsız olarak da mevcuttur).
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Kelepçe tipi tutucu 

Ölçüm performansı: Ölçüm süresi:

Demir esaslı malzemeler (çelik): 0.2 mm (.007 in.) to 4.0 mm 
(.160 in.) ’ye kadar tek levha kalınlığı
Demir esaslı olmayan malzemeler: manyetik olmayan paslan-
maz çelik, bronz, çinko, alüminyum (kondüktivite 1.3 – 38 ms) için 
4 mm’ye (.160 in.) kadar; bakır alaşımı 3.5 mm’ye(.137 in.)  kadar; 
bakır 3 mm’ye(.12 in.) kadar tek kat metal levha kalınlığı için

Demir esaslı malzemeler (çelik): Bir PW42AGS sensörle  ve %120 
çift kat levha eşiğinde , Maksimum levha kalınlığı olan 4 mm (.160 
in.)’de gereken çift kat tespit süresi 80 ms; iki sensörle (UDK20-
2PW) sequencer modda maksimum 160 ms dir.
Demir esaslı olmayan malzemeler:  Sequencer modda bir ya da iki 
sensörle (sistem 2PW) sabit 85 ms.

Hava boşluğu davranışı:

Demir esaslı malzemeler (çelik): Yeni Çift Kat Levha Detektörü UDK20, özellikle yeni sensör PW42AGS ile kullanıldığında daha 
gelişmiş bir hava boşluğu toleransına sahiptir. Çift katlı metal levha kontrolünde iki tip hava boşluğu vardır. Birincisi, sensör ve 
levha yüzeyi arasındaki hava boşluğudur (1. hava boşluğu), diğeri birinci levha ile ikinci levha arasındaki hava boşluğudur (2. hava 
boşluğu). Diyagramlar ilişkiyi göstermektedir.
PW42AGS sensörü ile 1. hava boşluğuna dair örnek: Diyagrama göre, eğer 2.0 mm’lik (.08 in.) bir levha işlem görüyorsa, %120’lik bir çift kat levha 
eşiği ile 0.5 mm’lik (0.02 in.) bir hava boşluğu tolere edilebilir.  
PW42AGS sensörü ile 2. hava boşluğuna dair örnek, 2.0 mm (.08 in.) levha kalınlığı ve %120’lik bir çift katlı levha eşiği ile; 3.0 mm’ye kadar (.12 in.) 
bir hava boşluğu tolere edilebilir.
Dikkat! Her iki diyagramın performans verileri birleştirilemez! 

mm

PW42AGS

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 7,06,56,05,55,0 Levha kalınlığı
mm

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

0,0

Sensör ile birinci levha arasındaki max. hava boşluğu 
(1. hava boşlugu)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 7,06,56,05,55,0

mm

0,2

0,4

0,6

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

0,0

0,8

1,0

1,2

PW42AGS

Sensör ile birinci levha arasındaki max. hava boşluğu 
(2. hava boşlugu)

Levha 
kalınlığı
mm

Demir esaslı olmayan malzemeler: Hava boşluğu davranışı demir esaslı  malzemelerle (çelik) aynıdır.
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Sipariş verileri

Teknik veriler

UDK20 Versiyon Fieldbus Duvara montaj Panoya montaj (FP)
Bölüm adı Açıklama Bölüm adı Açıklama
UDK20-XX-S 1 Sensör, (S) = Takılabilir bağlantılar UDK20-XX-S-FP 1 Sensör (S) = Takılabilir bağlantılar
UDK20-2PW-XX-S 2 Sensörler (S) = Takılabilir bağlantılar UDK20-2PW-XX-S-FP 2 Sensörler (S) = Takılabilir bağlantılar

XX: DN=DeviceNet (B-Coding), DNT=DeviceNet (A-Coding), COP=CANopen (A-Coding), CP=CANopen (B-Coding), CC=CC-Link, IN= INTERBUS,
        PR=PROFIBUS DP, PN=PROFINET IO, EN=EtherNet/IP, ET=EtherCAT

UDK20 Versiyon IO Duvara montaj Panoya montaj (FP)
Bölüm adı Açıklama Bölüm adı Açıklama
UDK20-B-O-S
UDK20-B-R-S
UDK20-C-R-S
UDK20-C-O-S

1 Sensör, (O) = Ausgänge Optokuplör; 
(R) = Çıktılar Röle; (B*); (C**)

UDK20-B-O-S-FP
UDK20-B-R-S-FP
UDK20-C-R-S-FP
UDK20-C-O-S-FP

1 Sensör, (O) = Ausgänge Optokuplör; 
(R) = Çıktılar Röle; (B*); (C**)

UDK20-2PW-B-O-S
UDK20-2PW-B-R-S
UDK20-2PW-C-R-S
UDK20-2PW-C-O-S

2 Sensörler, (O) = Ausgänge Optokuplör; 
(R) = Çıktılar Röle; (B*); (C**)

UDK20-2PW-B-O-S-FP
UDK20-2PW-B-R-S-FP
UDK20-2PW-C-R-S-FP
UDK20-2PW-C-O-S-FP

2 Sensörler, (O) = Çıktılar Optokuplör; 
(R) = Çıktılar Röle; (B*); (C**)

*Versiyon B: 255 parametre seti için hafıza (nominal kalınlıklar ve üst ve alt sınırlar). Basmalı butonlarla programlama. Ortak potansiyele sahip 9 adet potansiyelsiz 24 VDC 
kontrol girişi üzerinden adresleme. **Versiyon C: Versiyon B olarak ek olarak: 1 potansiyelsiz RS232 arabirimi(Bearbeitet)Original wiederherstellen

Sensörler
Bölüm adı Açıklama

PW42AGS Demır esası ve demır olmayan (bakır ve bakır alaşımları harıc), 4.0 mm’ye (.160 in.) kadar metal levha kalınlığı olan malze-
melerde, metal levha kalınlığı ölçümü için, entegre Girdap akımı (Eddy Current) problu elektromıknatıs. 

Kablo
Bölüm adı Açıklama

SCPWS-GG* Düz Konnektörlü, standart uzunluk 5 m

SCPWS-GW* Doksan derece Konnektörlü, standart uzunluk 5 m

SVCPWS-SSBUDK10** Sensör Anahtarlama Kutusu SSBUDK10 üzerinden bağlantı için sensör kablosu

*50 m’ye kadar sipariş edilebilir, daha uzun kablolar için lütfen bizi arayınız. ; ** 25 m’ye kadar sipariş edilebilir, daha uzun kablolar için lütfen bizi arayınız

Özel aksesuarlar
Bölüm adı Açıklama Bölüm adı Açıklama
SSBUDK10 2 sensöre kadar bağlantı için Sensör Anahtarlama Kutusu SHK Kelepçe tipi tutucu
SH42GS PW42AGS için yaylı sensör tutucusu 2395110 Vakum emme kabı için kauçuk dudaklar
SHS42GS PW42AGS için vakum kabı olan yaylı sensör tutucusu PWSE10 Program seçim kutusu, UDK20 için de uygundur

SHS42G-FB PW42AGS için akordeon şeklinde vakum kabı olan yaylı sensör 
tutucusu RPP1000 PC üzerinde parametre yedekleme için yazılım (yalnızca C 

Versiyonunda)

UDK20

Çalışma gerilimi: 24 V DC +6 V / -2V
Enerji tüketimi: 60 W (Çalışma: <60 W, boşta: <10 W)
Koruma Sınıfı:

Çevre sıcaklığı: 0°C - 50° C (32 ila 122 °F)
Ağırlık: yaklaşık. 1.5 kg (3.3 lb)
Sinyal girişleri: galvanik olarak ile yalıtılmış 24 VDC

Versiyon  B-R: Versiyon  B-O, C-O ve Fieldbus:

Sinyal çıkışları: Iki yönlü kuru NC kontaklar optokuplör ile galvanik olarak yalıtılmıştır
Maks. Anahtarlama gerilimi: 250 V AC 50 V AC
Maks. Anahtarlama akımı: 1 A 0,15 A
Maks. Anahtarlama  gücü: 240 W / 200 V A 100 mW


