
I10KV BLISTER
VERIFICAÇÃO SEM CONTATO DO BLISTER
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● Princípio de corrente parasita indutiva - Verifi cação sem contato 
do número correto de tiras de blister em embalagens lacradas 

● Até 10 tiras de blister de folha de alumínio em uma embalagem, 

programável para 255 tamanhos de embalagens diferentes

● Altura máxima da embalagem 100 mm (4 in.), tamanho mínimo do 

blister 30x60mm (1.2 x 2.4in.)

● Alta velocidade do transportador de até 90 m/min (270 ft/min), 

equivale a 600 a 1000 embalagens por minuto

● Comunicação de dados via interface RS232 optoacoplada



I10KV BLISTER

Descrição 
Durante o enchimento automático de embalagens de comprimidos com tiras de blister, pode ocorrer underfi lling ou overfi lling. 
Uma verifi cação de conteúdo é, portanto, absolutamente necessária

Beneficios
Em contraste com os pesadores de verifi cação normalmente usados, o sistema de sensor de corrente parasita é baseado em um 
princípio de medição livre de inércia. Isso resulta em velocidades de inspeção muito altas com apenas requisitos mínimos de 
espaço de cerca de 100 mm dentro da linha de transporte.

Função
Para o correto procedimento de verifi cação é necessário que os blisters - feitos parcial ou totalmente de folha de alumínio - estejam 
devidamente empilhados dentro da embalagem lacrada. A embalagem lacrada viaja na correia transportadora por meio de um 
campo magnético alternado, que é gerado pelo transmissor sob a correia. O receptor é montado acima do espaço por onde passa a 
embalagem. O receptor captura os sinais gerados pelo transmissor e transmite um sinal elétrico para a unidade de controle.
O material eletricamente condutor dentro da embalagem, como folha de alumínio, cria mudanças no campo magnético, gerando 
correntes parasitas ao passar entre o transmissor e o receptor. Os parâmetros para cada tipo de embalagem são estabelecidos por 
meio de um procedimento de teach-in e armazenados como conjuntos de parâmetros na unidade de controle.
Dependendo do número de blisters, limites individuais são estabelecidos e também armazenados como parâmetros na unidade de 
controle. Em condições normais de operação, o comando do PLC seleciona os conjuntos de parâmetros armazenados aplicáveis a 
cada produto. Os valores de medição reais das embalagens inspecionadas são comparados aos parâmetros armazenados. 
Aproximadamente 1 milissegundo depois que o embalagem passa pelo sistema de sensor, o PLC recebe a informação se a 
embalagem monitorada estava dentro ou fora da faixa de tolerância.

Teach-In
Até 255 conjuntos de parâmetros de produto podem ser armazenados na unidade de controle. Dentro do procedimento de pro-
gramação, são calculados os limites de comutação para underfi ll e overfi ll. Os limites devem ser verifi cados e otimizados usando 
embalagens underfi lled e overfi lled. Antes da programação, o sistema (e a máquina de blister) deve ser aquecido por 30 minutos.
O receptor deve ser posicionado próximo à embalagem e o procedimento de ajuste zero deve ser executado.

Verificação sem contato do número correto de tiras de blister em embalagens lacradas

1 = Unidade de controle        2 = Receptor
3 = Transmissor                         4 = Blisters



VERIFICAÇÃO SEM CONTATO DO BLISTER 

Dimensões de I10KV / CO
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ROLAND ELECTRONIC
Made in Germany
Gerät Nr. Netz  24 VDC
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07236 - 7349

D - 75210 KELTERN

FAX
TELEFON

< Norm

�

�

> Enable 

ENTER MENUE

ROLAND R 1000

25 
51 

77
103 

129

14
 

Power Data In SSB Sensor 70

M6
RS 232

Sensor

A - A

Ansicht A -A

Dimensões de receptor B100-60

Plugue de flange
M16x1 (8 polos)

Soquete de flange
M16x1 (8 polos)

Espaço livre para 
conexão de plugue

LED de acionamento

Espaço livre para 
conexão de plugu

Receptor B100-60

Receptor B100

Transmissor B100-60 e B100
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Alemanha

Dados técnicos

Informações do pedido

Dimensões Transmissor B100 / Transmitter B100-60 e B100

Transmissor

Receptor
200

20

130

32

6

80

6

125

32

LED

10

1212

Distância máxima do sensor de 100 mm

B - B

B - B

Vistas B - B

Comparador Blister
Código de pedido Descrição
I10KV/C-O Comparador de embalagem blister com saída de optoacoplador e interface RS232

S/E B100 Sensor de corrente parasita para Embalagem Blister

S/E B100-60 Sensor de corrente parasita para Embalagem Blister

KB100S-G Cabo de conexão entre a unidade de controle I10KV-C-O e o sensor S/E B100 ou S/E B100-60, comprimento 5m

I10KV
Tensão operacional 24VDC ± 4V
Consumo de energia < 17W
Classe de proteção Gabinete IP65

Sensor IP54
Display LCD, 2 linhas com cada 16 dígitos
Temperatura ambiente 0 - 50°C / 32 - 122°F durante a operação

Peso            
Gabinete Aproximadamente 1,6 kg (3,5 lbs)
Sensor Aproximadamente 1,0 kg (3,0 lbs)

Saídas de sinal 4 optoacopladores desconectados
Comutação de tensão máxima 50VDC
Corrente de comutação máxima 150mA
Capacidade de comutação máxima 100mW
Entradas de sinal 12 entradas de controle livre de potencial 24 VDC com potencial comum, para  

endereços e funções
1 interface RS232 livre de potencial para saída de valor de medição e backup de parâ-
metro 


