
UFD40 DÉTECTION 
 SYSTÈME UNIVERSEL DE DÉTECTION DE DÉFAULTS
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● Détection de défauts sans contact, des soudures bout à 
 bout et des connexions mécaniques dans les fils, 
 câbles et tubes.

● Conception modulaire
● Fonctions indépendantes des canaux de mesure
● Communication indépendante en temps réel 

 des canaux de mesure avec l‘automate de la machine.
● Interfaces industrielles pour l‘automatisation
● PC hôte pour la visualisation et l‘exploitation des voies 

 de mesure.
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Description:
L‘UFD40 permet la détection des défauts, des soudures bout à bout et des connexions mécaniques dans les fils, câbles et tubes. 
Il a été spécialement conçu pour être utilisé dans le domaine du contrôle des processus. L‘UFD40 présente des caractéristiques 
connues des équipements classiques de contrôle par courants de Foucault utilisés dans l‘inspection automatisée des défauts,  
telles que la fréquence de travail sélectionnable, les filtres passe-haut/passe-bas, les composantes Y et l‘évaluation vectorielle. 
Cela permet au système de détecter différentes défaillances de point et cordons avec le même matériel.

Fonction:
Lorsque le matériau traverse le capteur, les irrégularités (point défectueux, point ou cordon) sont détectées par la formation de 
courants de Foucault dans le matériau. L‘électronique d‘évaluation transmet le résultat de la mesure directement à l‘automate de la 
machine via le réseau Fieldbus et au PC hôte via Ethernet (si connecté).
  
Le principe de mesure est basé sur la mesure des courants de Foucault. Des bobines concentriques sont utilisées pour la mesure, 
à travers lesquelles le matériau est guidé pendant le processus. Pour la détection des défauts, d‘autres bobines différentielles 
peuvent également être utilisées. La fréquence d‘échantillonnage pendant la mesure est de 15 kHz. Avec des vitesses de matériau 
de 10 m/sec, le système peut atteindre une résolution de trajectoire de 0,6 mm.

Conception modulaire 

Le système est conçu de manière modulaire. Le PC hôte est séparé des canaux de mesure. L‘électronique complète pour deux 
canaux de mesure des courants de Foucault est logée dans un seul boîtier de module (IP65).

Chaque voie a sa propre fonctionnalité : mesure, évaluation et communication en temps réel avec l‘automate de la machine. Les 
canaux fonctionnent soit de manière autonome en mode „Standalone“, soit sous le contrôle d‘un PC hôte en mode „Remote“. Le 
PC hôte sert à la visualisation des opérations et au fonctionnement des canaux de mesure connectés. En mode autonome, une 
liaison PC n‘est utilisée qu‘occasionnellement.
 

Chaque canal est équipé d‘une interface de contrôle, de sorte que le canal est absolument indépendant des autres canaux. 
Les réglages peuvent être enregistrés et sélectionnés à l‘aide de l‘interface de commande/opérateur.

Parmi les systèmes d‘E/S 24 V, des systèmes de bus avec Profibus DP et Profinet IO sont également disponibles. 
D‘autres systèmes de bus de terrain sont en préparation.

Un PC / ordinateur portable doté d‘interfaces réseau appropriées peut être utilisé comme PC hôte. 

UFD40-2 UFD40-2 UFD40-2 UFD40-2
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Visualisation et fonctionnement
La visualisation et l‘exploitation d‘un canal de mesure se font à l‘aide d‘un logiciel fourni pour le système d‘exploitation Windows. 
Le logiciel communique avec le canal approprié par une connexion Ethernet.

La visualisation peut être appelée séparément pour chaque canal, le nombre de canaux pouvant être affichés n‘étant limité que par 
la capacité du PC hôte.

Capteurs

Actuellement, les bobines concentriques sont disponibles pour des diamètres de matériaux de 1 à 90 mm. Les bobines bien connu-
es avec des diamètres fixes sont complétées par les systèmes modulaires de bobines d‘inspection EC15 - EC90.

Ces systèmes permettent de convertir facilement et rapidement un capteur pour un autre diamètre de matériau.

Capteur Type Bobines fixes 
diamètre Capteur Type Bobines échangea-

bles diamètre

EC5×25IDN… max. 4,5 mm EC15 max. 1 mm - 15 mm, 
par pas de 1 mm

EC13x25PDN… max. 12 mm EC90 max. 16 mm - 90 mm, 
par pas de 2 mm

EC20x25IDN… max. 16 mm ...
Autres diamètres 
bobines 
en préparation

Cable capteur adapté: SM18CECM18S-GG Cable capteur adapté: SM18CECPPS-GG
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Données Techniques

Détails de la commande

UFD40 version bus de terrain UFD40 IO

Specification de commande Description Specification de commande Description

UFD40-1EC-XX-S-CP Détecteur de défaut universel en version 
compacte, 1 voie différentielle UFD40-1EC-IO-S-CP Détecteur de défaut universel en version com-

pacte, 1 voie différentielle, connexion I/O 

UFD40-2EC-XX-S-CP Détecteur de défaut universel en version 
compacte, 2 voies différentielles UFD40-2EC-IO-S-CP Détecteur de défaut universel en version com-

pacte, 2 voies différentielles, connexion I/O
XX: PR=ProfiBus DP, PN=ProfiNet IO

Capteurs

Specification de commande Description
EC5×25IDN50-500-S KOMPL. Capteur à bobine concentrique avec bobine fixe, pour un diamètre de matériau jusqu‘à max. 4,5mm
EC13×25PDN50-500-S KOMPL. DCapteur à bobine concentrique avec bobine fixe, pour un diamètre de matériau jusqu‘à max. 12mm
EC20×25IDN50-500-S KOMPL. Capteur à bobine concentrique avec bobine fixe, pour un diamètre de matériau jusqu‘à max. 16 mm
EC15 Bobine concentrique avec bobine interchangeable, pour un diamètre de matériau de max. 1mm à max. 15mm, par pas de 1mm
EC90 Bobine concentrique avec bobine interchangeable, pour un diamètre de matériau de max. 16mm à max. 90mm, par pas de 2mm
... Différents modèles de sondes EC disponibles

Cables

Specification de commande Description
SM18CECM18S-GG Cable capteur, pour capteurs EC5×25…, EC13×25 …, EC20×25…, longueur standard de 5 mètres
SM18CECPPS-GG Cable capteur, pour capteurs EC15, EC90, longueur standard de 1.8 mètres, bouchons push-pull côté capteur

Accessoires

Specification de commande Description

SCB-EC-S Boîtier Interface capteur, un côté pour la connexion des sondes EC avec un connecteur M12, l‘autre côté pour la connexion 
de l‘UFD avec le câble SM18CECM18S-GG

UFD40

Courants de Foucault électroniques Données suplementaire:

Type: Canal différentiel Tension alimentation: 24 VDC +/- 20%

Fréquences: 0,8 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 25 / 50 / 100 / 400 / 800 kHz Consommation électrique: Approx. 18 W pour unité 1 voie, 30 W pour unite 2 voies

Filtre passe-bas: 5 - 1000 Hz en 18 pas Classe Protection: boîtier IP65

Filtre passe-haut: (0), 1 - 1000 Hz en 23 pas Dimensions in mm: 233×121×300 (420 incl. plugs)

Gain AC: 20 - 100 dB en pas de 1 dB Température ambiente: +5 ... +45°C (fonctionement)

Gain DC:	 0 - 58 dB en 100 pas Poids: 4,5 kg

Phase: Sélectionnable en 72 pas Interface PLC: Profinet IO, Vitesse transmission max 100 Mbit/s, Profibus 
DP-Slave, Vitesse trans. max 12 Mbit/s, 24 V I/O
Autres systems bus de terrain sur demande

Transmetteur: 2 - 20 Vss / 0,5 Ass

Evaluation: Signaux de contrôle: Standby, Début de mesure, défault détecté,
Confirmation, Selection programme 1 à 31 (version I/O), 1 à 99 
(version bus)

Signal / Seuils: Composante Y, quantité / Positif, négatif, absolu Interface hôte: Ethernet 10/100 Mbit/s

Fréquence: 15 kHz Interface capteur: Bobine différentielle, émetteur /récepteur séparés

Connections: Enfichable sur face avant

Compléments sur demande: 
UFD40 avec sortie analogique pour évaluation externe

Conformité CE: EMV-Directive 2004/108/EG,
EN 61000-6-2: 2005-08, EN 61000-6-4:2

Logiciel hôte

Fonction: Exploitation, visualisation, administration et stockage des programmes de mesure pour différents produits


