
SIS VISION 
 스틸코드 검사에서의 매직 시력

● 충분한 생산속에서 스틸코드의 와이어 위치와 와이어  
● 사이의 거리를 비파괴 온라인 모니터링.
● 새로운 높은 해상도 센서 기술이 실시간 epi  
● 디스플레이를 포함한 공정 신뢰 품질 모니터링을 가능 
● 각도조절 센서브라켓인 ACU로 브레이커 라인에 손쉬운 접목
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SIS VISION

SIS VISION 시스템은 센서, 상응하는 하드웨어와 소프트웨어 그리고 터치제어패널로 
구성되어 있다. 센서수에 따라 귀사의 특정한 재질 폭은 최대 생산속도에서 최적으로 커
버 되어지고 확실하게 감시되어 집니다.새 기술이 와이어 위치와 와이어 밀도(EPDM = 
„Ends Per DeciMeter“)가 측정되어 지고 와이어 거리도 측정되어 진다.

● Body ply와 breaker재질에서 생산속도하에서 스틸코드의 	
● 와이어 위치와 와이어 거리를 온라인 품질 모니터링  
● 새 높은 해상도 센서기술이 실시간 가능하게 함
● EPDM / EPI 표시
● 신공장과 기존공장에 손쉬운 적용.
● LTR, TBR, PCR 과 OTR용

접목은 아주 간단합니다 – 쉽게 설치하는 파트들s이 바로 몇단계에서 되어 질수 있읍니다. 쉽고 통찰력 있는 
사용자 인터페이스에 감사드립니다. 사용자는 재료를 비파괴적으로 들여다 볼수있고 스틸코드의 와이어들
의 위치와 배열, 품질에 대한 아이디어를 빨리 얻을수 있읍니다. SIS VISION과 라인제어 사이의 통신에 감
사드리며, 재료의 결함부위는 바로 수리를 위해 이미 정해진 위치에 놓여지게 됩니다. 생산 공정에 완전히 접
목되는 것이 보장되어 집니다. 

스위치 캐비닛
SIS-VISION-BASE-IO



스틸코드 검사에서의 매직 시력

스위치 캐비닛
SIS-VISION-BASE-IO

ACU와 함께 브레이커 라인에 SIS VISION 시스템을 접목하는것이 가능
합니다. 재료 타입에 따라, 각도 설정들이 각각의 페시피들에 저장되어 
집니다. PLC나 작업자를 통하여 레시피를 선택하므로써, 센서는 자동으
로 요구하는 각도로 맞추어 집니다.

최근의 필드버스 인터페이스는 상위레벨 PLC로 필요한 품질 접속과 저
장 상황에서 산업표준  4.0을 충족하는 데이타 교환뿐 아니라 공정 정보
와 데이타를 전달할 수 있게 하여 줍니다.

브레이커 라이너(와이어 각도가 있는 스틸코드지)용 턴
키 해결책으로써, 
ROLAND ELECTRONIC은 각도 조절 센서 브라켓 
ACU를 제공합니다.

Breaker 15° - 75°

Body Ply 90°

스틸코드에서 재료 결함들의 신뢰할만한 탐지: 오픈 스플라이스나 빠진 와이어   
(왼쪽) 더블 혹은 좁은 와이어(중앙) 그리고 부분결함들,예로 꽈지거나, 느슨하거나 
점프한 와이어(오른쪽).

별도 데이터시트 “SIS-VISION-ACU” 참조
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부품 번호 설명

SIS-VISION-BASE-IO

고객의 재단기에 접목을 위한 스틸코드 검사장비의 기본 장치 „SIS VISION“:
   • 사전 조립된 구성품들 (PC, 전력 공급 등)을 가진 소형의 스위치 캐비넷과 
   • 타입 SIS-VISION-SENSOR-MODULE의 최대 24개(ACU를 사용할때는 16개) 센서 모듈을 접목할수 있는 가능
성.
   • 상위레벨 PLC에 8Bit I/O PLC 인터페이스
   • 다중 터치 산업용 화면 (지지암 혹은 전면 판넬 버전), 21.5 인치, 최대100m 케이블 길이
   • SIS VISION용 엔코더 장치, 엔코더 모듈, 엔코더, 케이블로 구성

필드버스 모듈

SIS-VISION-FIELDBUS-XX*	 전형적인 8Bit I/O PLC 인터페이스의 확장, *XX= ET (EtherCAT), PN (ProfiNet), EN (EtherNet/IP)

센서 모듈 (센서 모듈의 수 = 센서 갯수)

SIS-VISION-SENSOR-MODULE 시스템용 센서 모듈 „SIS VISION“, 필요한 케이블 세트를 포함하고 있음. 

센서
SIS-VISION-SENSOR-120-I	 2x30mm 감지 영역, 기본 센서가 있는 “VISION” 시스템용 센서.
SIS-VISION-SENSOR-120-X 2x30mm 민감 영역의 센서, 특수 유형은 고객의 사양 및 해당 애플리케이션에 따라 다릅니다.

SIS-VISION-END-MAGNET 센서 타입 „SIS-VISION-SENSOR-120-I“을 잡아주는 판(간접 구성품)을 가진 끝단 자석

Angle Control – ACU 별도 데이터시트 „SIS-VISION-ACU“ 참조

Sensor drawer - 선택 과목
SIS-VISION-SENSOR-DRAWER 각도 조절 장치(ACU)를 가진 센서들이나 센서들의 설치를 위한 센서 브라켓을 가진 맞춤형 센서 서랍 .

기술적 데이타

SIS VISION 스펙 min max
스틸 코드 폭: 240 mm 4800 mm (요청 시 더 크게)
100 % 커커버율에서의 검사 폭: 24개 센서에서 1440 mm
스틸 코드 벨트 두께: 1.0 mm 10 mm (요청 시 더 크게)
와이어 직경: 최소 0.6mm 4x 0.15mm (요청 시 더 작게) 8.0mm (요청 시 더 크게)
와이어 각도: 90°(앵글 스틸 코드의 경우 별도 데이터시트 „SIS-VISION-ACU“ 참조)
컨베이어 벨트 두께: 1.5 mm 2.5 mm (권장하는)
센서 캐리어 시트 두께: 1.0 mm 1.5 mm (권장하는)
컨베이어 벨트 + 센서 캐리어 시트 = 전형적 두께: 4.0mm
90° 와이어 각도에서의 이송속도: 0.5 m/min 60m/min(해상도에 따라 다름)
1 센서의 탐지 폭: 2 x 30 mm
센서 수: 1 24

 SIS-VISION-BASE-IO SIS-VISION-SENSORS SIS-VISION-DISPLAY
가동 전압 / 외부 퓨즈: 100…240VAC 50/60Hz / 6.3A slow 24VDC (min. 23VDC max. 28VDC) / 6A
전력 소모: < 480W < 40W
보호 등급: IP 65
유입 전류: 20 A < 5A
무게: < 40kg (88.1lbs), 빈 무게 0.5kg (1.1 lbs) < 8kg (17.6 lbs)
주위 온도 / 공기 습도: 운영 중: 0°C ... 50°C / 최대 95% rel. 상대 공기 습도

치수 (길이 x 너비 x 높이): 800 x 600 x 300 mm
(31.5 x 23.6 x 11.8 in)

118 x 59 x 25 mm
(4.6 x 2.3 x 0.9 in)

540 x 340 x 70 mm (지원 팔 없이)
(21.2 x 13.3x 2.7 in)

발주 정보


