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SND40 WIZARDS

MISE EN SERVICE, ETALONNAGE ET

FONCTIONNEMENT FACILES

ILsuffit d'entrer les données de votre tube, comme par
exemple: le diametre du tube, l'épaisseur de la paroi et le
type de matériau, ainsi que l'angle cible souhaité pour le
positionnement du cordon de soudure. Grace a l'interface
conviviale de WIZARDS, ces valeurs peuvent étre facile-

ment saisies.

Grace a ces parametres simples, connus de l'opérateur, trouvez
les solutions appropriées. Les ,recipes” sont calculées, verifiees

et optimisées dans un processus automatise.

Les WIZARDS sont basés sur plusieurs milliers

SND 40 System wizard
Welcome bo the system wizard of SND 40!

Click at "Mext" to proceed,

The: wizard will guide you step-by-step thraugh some common

de tests d'application, qui ont été effectués au

settings of SHD 40,

cours desderniéeres années.

SND 40 Program wizard
Destination angle

S Une telle base de données permet

aux WIZARDS de trouver les

meilleurs réglages.
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Le alternative:

Il suffit d'envoyer vos échantillons de tubes a ROLAND ELECTRONIC pour obtenir une solution

plug & play. Nous trouverons les meilleurs programmes de calibration pour vous.

Pas besoin d'étalonnage coiteux et fastidieux sur site!

Vous étes intéressé ? Contactez-nous pour plus d'informations: info@roland-electronic.com | fon +49 (0) 7236 9332-0




