
● Für einseitige Schweißnahterkennung an Stählen und  

Edelstählen in Bändern

● Werkzeugschutz vor Querteilanlagen, Profilieranlagen,

Scherenlinien, Pressen oder Stanzen mit automatischer  

Materialzuführung

● Filterung und Analyse des Sensorsignals

● Sensorüberwachung durch die Elektronik

● Messwertvisualisierung

● Ein konstantes magnetisches Feld für alle Blechdicken  

bis ca. 3 mm

● Verbessertes dynamisches Verhalten bei unter- 

schiedlichen Prozessgeschwindigkeiten

SND8-NS9SC 
 SCHWEISSNAHT DETEKTION
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SND8-NS9SC

Abmessungen NS9SC

18
0

15
4.

5

0.
75 57 57

165

92

132.5

20 2243.5 7
101.5

5518
25

.5

17.5 17.5

M8 M8

M8

6
24

64
.5

6 24

105

M5

M5

M5

Diese beiden Schrauben
dürfen nicht entfernt
bzw. benutzt werden !

M6 x 1055

35
Bewegungsraum

für Stecker - Haltebügel

ø30 x 30

ø10
87

ca
.1

20

Beschreibung

Die automatische Verarbeitung von Bändern erfordert die sichere Erkennung der Schweißnähte. Werden Schweißnähte
nicht erkannt, kommt es zu Störungen an Maschinen und Werkzeugen oder der Produktion von Ausschuss.
Die Schweißnaht-Detektoren der Serie SND wurden speziell für diese Anwendungsfälle entwickelt.
Der Sensor NS9SC wurde speziell für Stoßnähte in Bändern bis ca. 3 mm Dicke optimiert.

Funktion

Der Sensor spricht auf die magnetischen Eigenschaften des Werkstücks an. Schweißnähte ergeben charakteristische
Veränderungen des Magnetfeldes. Diese Veränderungen werden mit dem Sensor erfaßt und in der Auswerteelektronik
zu einem Schaltsignal aufbereitet und dann der Maschinensteuerung zur Verfügung gestellt. 
Dabei kommen ausgefeilte Methoden der Signalfilterung und Analyse zum Einsatz um die Trennung zwischen Störsignalen und 
Nutzsignalen zu optimieren.

Gewicht: 9200g



SCHWEISSNAHT DETEKTION

Abmessungen SND8
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Anschlussschema

1
2
3

10
11
12
13

4
5
6
7
8
9

14
15

17
18

16

19
20
21
22
23

L (POWER)
N (POWER)
PE (internal)

Schweißnaht

+_ Schweißnaht Relais sperren

+_
grau 
rosa 
rot 

Sensor Ein/Aus (extern)

gelb 

braun 
grün 

Sensor

Störung

*

*

* Sensor Aus Kontrolle

 Relaiskontakte :

Ab Seriennummer P1762

Zentrale Maschinenerde (PE)
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  * gezeichnete Stellung bei stromlosem Gerät oder
Schaltzustand “ Schweißnaht”, “Störung”, “Sensor Aus”.
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Bis Seriennummer P1761
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SND8-NS9SC

Bestellbezeichnung Erläuterung

SND8-NS9SC Schweißnaht Erkennungs-System

NS9SC Schweißnahtsensor für Bänder

SKNS8S-5 Kabel (Standardlänge 5 m), zwischen Detektor und Sensor
PgdS Plexiglasdeckel mit Schloss

Technische Daten

SND8

Betriebsspannung ± 10%: 230 / 115V AC, 50-60 Hz

Sicherung ( 5 X 20 ): 0,5A träge

Leistungsaufnahme: ca. 25 VA

Arbeitstemperaturbereich: 5° - 45° C

Relaisschaltausgänge für Schweißnaht und Störung: potentialfreier Wechslerkontakt

Relais-Schaltspannung: 250 V max.

Relais-Schaltstrom: 8 A max.

Relais-Schaltleistung: 200 W / 2000 VA max

Relais-Anzugszeit 110 ms, ±20%

Relativbewegung Sensor / Objekt Die Mindestgeschwindigkeit beträgt 0,1 m/s, Max. Geschwindigkeit nach oben unbegrenzt.

Bestellangaben
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